B a u x GEOTEXTIL 1500
(G-TEK 1500 PET)
ertos
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GEOTEXTIL G-TEK 1500 PET - 150 G/M2

| Espesor(a2kPa) | ENISO9863-1 | mm | 12 |
| PuncionEstatica | ENISO12236 | N [ 270 |

| Pruebadecaidadecono | ENISO13433 | mm | 44 |
| Tamafodeapertura | ENISO12956 | mm | 0088 |
| ResistenciaalPunzonamiento | ENISO123%0 | kn | 062 |

kn
Cantidad de m2 [ m2 400

Dimensiones del rollo 4.00 ancho x 100 longitud (m)

OTROS USOS USO RECOMENDADO

= Rehabilitacion de impermeabilizaciones deterioradas, = Co.mo capa separadpra para
actuando como capa separadora entre el antiguo material evitar el contacto directo de
impermeabilizante y la nueva lamina. materiales incompatibles en

cubiertas planas transitables

= Se puede utilizar para trabajos de bricolaje y jardineria, etc, como i
y no transitables.

por ejemplo en:

= Refuerzo de la estructura de terrazas, canchas de tenis, evitando la aparicion de hoyos y fisuras.

= Protector de la impermeabilizacion en piscinas, piletas.

= Para aumentar la durabilidad de obras enterradas, tales como tuberias de drenaje en jardines, fosas sépticas.
= Para evitar la mezcla de materiales en trabajos de plantacion, almacenaje de materiales, lena.

= Para facilitar el asentamiento de terrenos en jardines.
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GEOTEXTIL 2000
(G-TEK 2000 PET)

soluciones para expert&

GEOTEXTIL G-TEK 2000 PET - 200 G/M2

ENSAYOS NORMA STANDARD UNIDAD VALOR

1 Peso nominal tipico EN ISO 9864 gr/m2 200
p Espesor (a 2 kPa) EN I1SO 9863-1 mm 14

3 Resistencia a traccion (CD, MD) ENISO 10319 KN/m 2

4 Elongacion en ruptura (CD, MD) ENISO 10319 % min. 50 - 69,8
5 Puncion Estatica ENISO 12236 N 425
6 Prueba de caida de cono ENISO 13433 mm 42

7 Permeabilidad al agua (VH50) ENISO 11058 m/s 0.06
8 Tamanio de apertura EN I1SO 12956 mm 0.084
) Resistencia al Punzonamiento ENISO 12390 kn 0.93
10 Cantidad de m2 m?2 400
11 Dimensiones del rollo 4,00 ancho x 100 longitud (m)

USO RECOMENDADO

= Proteccion de la impermeabilizacion, aporta la resistencia mecanica adecuada para evitar la perforacion
y el desgaste por abrasion de las laminas impermeabilizantes. Usos: cubiertas planas, soleras con
presion hidrostatica, zonas himedas en edificacion (bafos, aseos, vestuarios, etc).

= Como capa separadora para evitar el contacto directo de materiales incompatibles en cubiertas planas.

= Para el drenaje subterraneo en trabajos de obra civil, por ejemplo, explanaciones de carreteras,
plataformas de ferrocarril, estribos vy aletas, galerias de servicio, muros enterrados, losas, soleras,
drenajes y zanjas de infiltracion etc.

= Drenaje del terreno en campos deportivos, con capa granular y tuberia de drenaje bajo el sustrato.
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