
                                                                                           

Descripción: Sellador formulado con Nitrocelulosa, 

de rápido secado, diseñada para sellar previamente 

la madera, antes de aplicar laca de terminacion. 

Ideal para muebles, puertas y elementos de madera 

enchapada. Uso Interior. semibrillo

 1 GALON/ 5 GALONES

                                                                                 

Descripcion: Laca de terminación formulada con 

Nitrocelulosa, de alto contenido de sólidos, incolora 

y de rápido secado. Diseñada para dar terminacion a 

la madera logrando protección, brillo y durabilidad. 

Ideal para barnizado de muebles de madera, puertas 

interiores, paneles enchapados en general. Uso 

interior. Brillante

1 GALON/ 5 GALONES                                                                                                

                                     BRILLO: Mate, Semibrillo, 

Brillante

BARNICES Y PINTURAS

PRODUCTOS SANWOOD

SELLADOR NC MADERA

LACA NC TERMINACION MADERA



Descripción del producto

Aparejo formulado con nitrocelulosa modificada, 

pigmentos y entendedores. Tiene un alto sólido, 

mediana viscosidad, rápido secado, fácil de lijar, y 

gran poder cubridor. Su función es emparejar 

superficies de madera y de M.D.F, en cuanto a su 

lisura, color y adsorción, cuando van a ser pintadas 

posteriormente.

COLORES: BLANCO, BEIGE,  NEGRO

ENVASES:

1 GALON/5 GALONES

Descripcion: Laca de color formulada con 

Nitrocelulosa, de alto contenido de sólidos, rápido 

secado. Diseñada para dar terminacion de color a 

maderas y trableros tipo MDF, logrando protección, 

brillo y durabilidad Especial para pintar muebles , 

puertas de madera interior, paneles enchapados en 

general. Uso interior. Brillante. semibrillo.      

ENVASES  :                                                                                   

   1 GALON/5 GALONES

LACAS NC DE COLOR

APAREJOS NC PARA MADERA



                                                                                   

Descripción: Diluyente para tintas, lacas y selladores 

de nitrocelulosa (piroxilina) formulado con solventes 

y un alto porcentaje de retardantes, lo que permite 

tener un secado mas lento en temperaturas mínimas 

y alta humedad relativa logrando así, un acabado 

uniforme.

BIDONES DE 5 LTRS/BALDES DE 20 LTS

Descripción: Tinta en base a solvente y de rapido 

secado para dar un color distinto y natural a la 

madera sin perder las caracteristicas originales de 

esta. Una vez seco se puede sellar y terminar con 

barnices nitro y poliuretanos.                                

COLORES, CAOBA, MIEL, CHOCOLATE, ALERCE

ENVASES:

1 GALON/5 GALONES

TINTAS 

DILUYENTE DUCO


