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PRÓLOGO 
 

Con el propósito de disponer de un documento íntegro, que 
facilite la consulta del Volumen Nº4 “Planos de Obras Tipo”, 
se ha preparado esta “Edición 2018”, cuyo contenido base 
es la edición 2017, actualizando referencias e incorporando 
las aclaraciones, modificaciones y nuevas disposiciones 
indicadas en su Complemento N°1 de Septiembre 2017 y 
su Complemento N°2 de Marzo 2018. Además se incluyen 
algunas aclaraciones a las Láminas 4.302.401, 4.303.012 a 
014 y 4.704.002.  
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Esta Edición 2018 del MC-V4 “Planos de Obras Tipo” es producto del trabajo de muchos profesionales que, a través 
de diversas actualizaciones o complementos editados en el tiempo, han aportado sus conocimientos, experiencias y criterios para 
generar esta obra, que recoge parte de la memoria institucional y de la ingeniería del país en el quehacer vial.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Qué es el Manual de Carreteras 
 

El Manual de Carreteras (MC) de la Dirección de Vialidad (DV) es un documento de carácter 
normativo, que sirve de guía para las diferentes acciones que son de competencia técnica del Servicio. En 
él se establecen criterios, procedimientos, especificaciones y métodos que indican las condiciones por 
cumplir en los proyectos y demás actividades viales, y que guardan relación con las diversas fases que 
conforman el ciclo de vida de un proyecto de camino o carretera, esto es, preinversión, inversión y 
operación. 
 

El MC pretende ser un apoyo para asegurar el desempeño en la misión de Vialidad respecto de 
la red vial. Por desempeño se entiende alcanzar lo que se quiere o requiere en cada camino. A estos 
efectos, son criterios de base esenciales la conectividad, seguridad y sustentabilidad. 
 

La conectividad implica que cada vía necesita un determinado estándar, que haga posible 
tiempos de viaje y costos de operación acordes con su importancia y con el servicio que presta, bajo 
consideraciones de beneficios y costos sociales, confort, estética y estado adecuados. Asimismo, debe 
estar el máximo de tiempo disponible al tránsito, lo que apunta a apropiadas intervenciones de 
conservación, a la vez que de manejo de su vulnerabilidad a desastres naturales. 

 
La seguridad vial tiene por objetivo disminuir las tasas de accidentes de tránsito y su severidad, 

de tal manera de reducir el número de víctimas fatales, heridos graves e incapacitados. 
 

La sustentabilidad incluye tres pilares: económico, consistente en poder continuar produciendo 
riquezas para satisfacer las necesidades de la población; social, tendiente a aumentar la inclusión y reducir 
las desigualdades, y medioambiental, es decir, no degradar el medio que heredarán las generaciones 
futuras.  
 

El desempeño demanda que en cada intervención en la red deben estar presentes todos los 
mencionados criterios de base, en su debida extensión y combinados armónicamente. Las disposiciones del 
MC han sido elaboradas teniéndolos en consideración. 
 

El MC recoge la experiencia nacional e internacional y las soluciones que han sido 
investigadas, ensayadas y aprobadas por la DV. Como tal, constituye un piso o calidad mínima para las 
actuaciones en las carreteras y caminos. Así, establece directrices, uniforma procedimientos técnicos y 
sistematiza criterios, coordinando las diversas especialidades involucradas, y considerando, cuando 
correspondiere, la experiencia local. Las soluciones se aplican a problemas habituales, tanto de terreno 
como de gabinete, debiéndose recurrir a especialistas en situaciones más complejas no contempladas.  
 
 
Aplicación 
 

Las disposiciones del MC deberán ser aplicadas por los profesionales y demás personas o 
entidades que realicen trabajos para la Dirección de Vialidad, o que estén bajo su supervisión. Sin embargo, 
ellas no sustituyen el conocimiento cabal de las situaciones particulares, como tampoco la experiencia y el 
buen criterio, ni eximen de la consideración de los criterios de base, todo lo que debe ser parte integral de 
cada desarrollo vial.  
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Con todo, el MC no es rígido ni imperativo, y en tanto se respeten los criterios de base que 
inspiran sus disposiciones, la DV puede aceptar innovaciones y soluciones alternativas, siempre que las 
estime mejores o a lo menos de igual calidad que las indicadas en aquél. En todo caso, de ser el MC parte 
integrante de un contrato, las soluciones diferentes deben procesarse conforme a las normas que rigen el 
contrato. 
 
 
Actualizaciones 
 

Como todo ámbito tecnológico, la ingeniería vial está en permanente cambio y renovación, lo 
que promueve innovar, mejorar, ampliar o sustituir las disposiciones contenidas en el MC.  

 
El MC se considera en actualización permanente. Mantenerlo al día debe ser una preocupación 

constante de todos los profesionales y técnicos ligados al quehacer de Vialidad. Como procedimiento, los 
cambios deben ser propuestos formal y fundadamente a la instancia respectiva de la DV. Ésta los analizará 
y, si correspondiere, resolverá su incorporación en el nivel apropiado, sea como caso particular en una obra 
o proyecto específico, o como una disposición de carácter general en el MC. 
 
 
Estructura 
 

La estructura del Manual está conformada por nueve volúmenes, acordes con las diferentes 
etapas y/o especialidades involucradas. Ellos son los siguientes: 
 

- Volumen N1 (MC-V1) : Planificación, Evaluación y Desarrollo Vial 
- Volumen N2 (MC-V2) : Procedimientos de Estudios Viales 
- Volumen N3 (MC-V3) : Instrucciones y Criterios de Diseño 
- Volumen N4 (MC-V4) : Planos de Obras Tipo 
- Volumen N5 (MC-V5) : Especificaciones Técnicas Generales de Construcción 
- Volumen N6 (MC-V6) : Seguridad Vial 
- Volumen N7 (MC-V7) : Mantenimiento Vial 
- Volumen N8 (MC-V8) : Especificaciones y Métodos de Muestreo, Ensaye y Control 
- Volumen N9 (MC-V9) : Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales 

 
El MC es un documento integrado y coherente, que mediante numerosas citas cruzadas, 

permite ligar y relacionar diversos aspectos de un mismo tema tratados en los diferentes volúmenes. 
 
 
Volumen Nº4 
 

El presente Volumen Nº4, Planos de Obras Tipo, corresponde a la presentación clasificada y 
ordenada de obras viales, que por su naturaleza repetitiva y de aplicación general, resultan factibles de 
tipificar, conformándose un catálogo que simplifica la preparación de proyectos viales. 

 
El uso de las láminas de este V4 se circunscribe a cada obra específica presentada y bajo las 

condiciones precisas establecidas para cada una de ellas, como tipo de terreno, geometría, materiales, 
cuantías, etc. En consecuencia, no son válidas las adecuaciones o ajustes de las obras tipo para su 
inclusión en un proyecto. Tal caso debe tratarse como obra nueva propia del Proyecto y de responsabilidad 
de quien la desarrolla, debiendo presentar detalladamente el diseño y la justificación técnica. 

 
Complementariamente, toda obra tipo que se proponga aplicar debe responder a un proyecto 

acabado, que entregue la justificación de la obra seleccionada y sus dimensiones, y no al revés, o sea, 
seleccionar primero la obra tipo y luego ajustar el proyecto, adaptándolo para su empleo. A modo de 
ejemplo, para el drenaje de una quebrada cruzada por una vía, deberán desarrollarse previamente los 
estudios hidráulicos y geométricos que avalen la selección de la obra que los satisfaga. Ello es 
particularmente importante en el caso de las obras tipo de puentes y pasarelas, las que requieren un estudio 
exhaustivo de respaldo de topografía, geotecnia, etc. 
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Es importante tener presente que este V4 está íntimamente ligado al V5, Especificaciones 
Técnicas Generales de Construcción. Por esta razón, las referencias a éste presentan la correspondencia 
con la Sección o Numeral de V5, ya sea de requisitos y calidad de los materiales, como de procedimientos 
constructivos. A la inversa, también el V5 contiene referencias al V4.  

 
Los procedimientos constructivos indicados en este V4 son una complementación de lo 

definido en la Especificación Técnica citada del V5, por lo que las láminas en sí no pueden ser tomadas 
como portadoras de la totalidad de las exigencias constructivas. Por otra parte, si las obras tipo incluidas en 
un Proyecto no presentan planos y láminas para su materialización, por defecto se entenderá que su 
construcción se efectuará conforme a las correspondientes láminas de este V4, aun cuando la 
especificación técnica respectiva no lo indique expresamente. 
 
 
Características de las Láminas 
 

a) Las láminas no están dibujadas a escala. Se ha privilegiado la claridad de la presentación, 
considerando dibujo y texto, por sobre la precisión de las figuras. Sin perjuicio de ello, se ha 
procurado una adecuada proporcionalidad entre los distintos elementos para su más fácil 
comprensión. 

 
b) Las láminas tipo deben ser utilizadas de manera de hacer prevalecer el concepto de diseño 

establecido, por sobre alguna diferencia que se detecte en cubicaciones o en la geometría de las 
armaduras. El usuario debe revisar las longitudes de fierro y los moldajes antes de iniciar la 
preparación de los materiales, a fin de verificar la coincidencia entre las dimensiones generales 
establecidas en la lámina y las dimensiones específicas propuestas para cada elemento. 

 
c) Salvo indicación expresa en contrario, los acotamientos están en centímetros. 
 
d) Todos los diseños, junto con las dimensiones, geometría y armaduras, incluyen cuando corresponde, 

las cubicaciones, especificaciones de materiales y bases del diseño propuesto. 
 
e) Cuando se hace referencia a láminas que poseen más de 1 página, se especifica la correspondiente 

sólo cuando la referencia es a una de ellas, indicándose como 1 de 2, 2 de 2, etc. Si no se identifica 
la página, es aplicable el contenido de todas las que componen la lámina; por ejemplo, 4.002.007, 
significa que es válido lo especificado en las páginas 1 de 2 y 2 de 2 de dicha lámina. 

 
 
Esquema de Ordenamiento 
 

Las láminas de obras tipo se han agrupado temáticamente en Capítulos y Secciones, éstas 
subdivididas en grupos de obras afines. 
 

Cada lámina se identifica mediante su nombre y un número de 7 dígitos. Se emplea 
numeración abierta para jerarquizar las distintas materias, lo que permite actualizar cualquier aspecto, 
intercalando láminas o modificando las que sea conveniente. El sistema de numeración se explica mediante 
el siguiente ejemplo: 
 
Lámina 4.302.012, 1 de 3 : Barrera Metálica de Contención con Baranda Triple Onda 

Montaje de la Barrera. 
 

4 : Volumen Nº4 del MC. 
4.300 : Capítulo 4.300, Elementos de Control de Acceso y de Seguridad Vial. 
4.302 : Sección 302, Elementos de Seguridad Vial. 
4.302.0 : Primera agrupación temática de la Sección 302, Barreras Metálicas de 

Contención. 
4.302.012 : 12ª Lámina de Barreras Metálicas de Contención. 
4.302.012, 2 de 3 : 2ª página de las 3 que componen la 12ª Lámina de Barreras Metálicas de 

Contención, dado que su desarrollo no cabe en una sola. 
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Dentro de lo factible, al interior de cada Sección y de cada subdivisión, el ordenamiento se 
hace con un criterio de orden creciente, como se indica en los ejemplos siguientes: 
 

4.103.7 : Cajones simples 
4.103.8 : Cajones dobles 
4.103.9 : Cajones triples 

 
4.103.903 : Armaduras y Cubicaciones Cajón Triple de Hormigón Armado,  

1,0 x 1,0 - 1,5 x 1,2 - 1,5 x 1,5 - 2,0 x 1,5. 
4.103.904 : Armaduras y Cubicaciones Cajón Triple de Hormigón Armado,  

2,0 x 2,0 - 2,5 x 2,0 - 3,0 x 3,0. 
 

Un Índice detallado permite acceder fácilmente a cada lámina. 
 
 
Contenido 
 
CAPÍTULO 4.000 
OBRAS GENERALES Y EXPLANACIÓN 
 

Incluye las láminas relativas a la forma general de construir, cubicar y pagar los movimientos 
de tierra, tanto para la plataforma vial, como para las obras de drenaje y obras de estructuras. El Capítulo 
contempla las siguientes secciones: 

 
4.001 Movimiento de Tierras en la Plataforma 
4.002 Excavaciones y Rellenos Obras de Arte y Puentes 

 
CAPÍTULO 4.100 
DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA 
 

Incluye las obras de drenaje vial, abarcando los tipos más comunes de alcantarillas de tubos 
(acero corrugado, hormigón y polietileno de alta densidad estructurado), alcantarillas de cajones simples, 
dobles y triples, alcantarillas de arco; obras de drenaje superficial como bajadas de agua, cunetas, 
disipadores de energía, sumideros, etc., obras de drenaje subterráneo, como subdrenes, drenes 
longitudinales, sifones, etc. El Capítulo considera las siguientes secciones: 

 
4.101 Alcantarillas de Tubos de Acero Corrugado 
4.102 Alcantarillas de Tubos de Hormigón 
4.103 Alcantarillas de Cajón de Hormigón Armado 
4.104 Alcantarillas de Arco 
4.105 Obras Especiales de Alcantarillas 
4.106 Drenaje Superficial 
4.107 Drenaje Subterráneo 
4.108 Sifones 
4.109 Tubos PAD Estructurados 
4.110 Cajones Prefabricados de Hormigón 

 
CAPÍTULO 4.200 
PAVIMENTACIÓN 
 

Incluye diversas tipologías de estructuras de pavimentos rígidos y flexibles, además de tipos de 
reparación, en función de diversas fallas típicas que les ocurren. El Capítulo contempla las siguientes 
secciones: 
 

4.201 Pavimentos Rígidos 
4.202 Pavimentos Flexibles 
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CAPÍTULO 4.300 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD VIAL 
 

Incluye elementos de control de acceso (cercos, portones y guarda ganado) y de seguridad vial 
(barreras de contención, atenuadores de impacto, vallas peatonales, demarcaciones, etc.). Además, 
presenta la señalización, su ubicación lateral en zonas rurales y urbanas, las dimensiones de sus 
fundaciones, y sus estructuras sostenedoras (postes, marcos porta señales y banderas porta señal). El 
Capítulo contempla las siguientes secciones: 
 

4.301 Elementos de Control de Acceso 
4.302 Elementos de Seguridad Vial 
4.303 Señalización 

 
CAPÍTULO 4.400 
OBRAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
 

Incluye las estructuras de contención de tierras y muros de sostenimiento, como tipos 
cantilever, tradicionales y en “L”; muros con contrafuertes, muros gravitacionales rígidos de hormigón y 
mampostería de piedra, y flexibles tipo muro de criba de madera y de hormigón. El Capítulo contempla las 
siguientes secciones: 
 

4.401 Muros de Contención en Cantilever 
4.402 Muros con Contrafuertes 
4.403 Muros Gravitacionales Rígidos 
4.404 Muros Gravitacionales Flexibles 
4.405 Obras Complementarias a Obras de Contención de Tierras 
4.406 Obras de Contención de Derrumbes 

 
CAPÍTULO 4.500 
OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL 
 

Incluye disposiciones generales de obras de protección de riberas, ya sea con enrocados, o 
con gaviones. El Capítulo contempla las siguientes secciones: 
 

4.501 Obras de Protección Fluvial con Gaviones 
4.502 Obras de Protección Fluvial con Enrocados 

 
CAPÍTULO 4.600 
PUENTES Y PASARELAS 
 

Cubre diversos aspectos relativos al diseño tipo de puentes menores, tanto de carácter 
provisorio como definitivo. 

 
Establece secciones tipo, con anchos mínimos para puentes carreteros y urbanos, y las 

particularidades principales de su geometría, como pasillos, ciclovías, guardarruedas, etc., lo que está 
normado en V3, Instrucciones y Criterios de Diseño. 

 
Presenta soluciones tipificadas para puentes losa de hasta 10 m de longitud, restringidas a 

obras de un solo tramo, incluyendo diseños tipo para estribos y tablero. Hay soluciones de carácter 
definitivo en hormigón (estribos y losa maciza), y soluciones provisionales con puentes de madera (estribos 
de hormigón y tablero con viga, resistencias y rodadura de madera). 

 
Incluye tableros para puentes de un solo vano, de 11 m a 15 m de longitud. Hay soluciones de 

tableros con losa nervada (vigas prefabricadas de hormigón armado), losa colaborante de hormigón con 
viga metálica y losa de hormigón con viga de hormigón pretensado. Los tableros tipo son coherentes con las 
secciones tipo consideradas. 

 
Adicionalmente, se presentan diseños tipificados de pasarelas peatonales, barreras de 

contención de puentes y losas de acceso. 
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El Capítulo contempla las siguientes secciones: 
 

4.601 Secciones Transversales Tipo 
4.602 Losas de Hormigón Armado 
4.603 Puentes de Madera 
4.604 Tablero de un Tramo 11 m ≤ L ≤ 15 m 
4.605 Pasarelas 
4.606 Barreras de Contención en Puentes 
4.607 Losas de Acceso 

 
CAPÍTULO 4.700 
OBRAS VARIAS 
 

Incluye obras singulares diversas que complementan un proyecto vial, como las de iluminación, 
disposición general de estaciones de pesaje móvil, badenes, refugios peatonales y rampas de salida de 
emergencia. El Capítulo contempla las siguientes secciones: 
 

4.701 Estaciones de Pesaje 
4.702 Luminarias 
4.703 Refugios Peatonales 
4.704 Badenes 
4.705 Lechos de Frenado 
4.706 Acceso a Caminos Públicos Nacionales 

 
 
 

 

Debido a la entrada en vigencia de la nueva norma NCh170 Of.2016 Hormigón – Requisitos 
Generales, que reemplaza la anterior norma NCh170 Of.85 Hormigón – Requisitos Generales, se 
incluye la siguiente Tabla de Correlación, la que debe ser considerada y utilizada cada vez que se esté 
en frente de un hormigón con la denominación de la antigua norma NCh170 Of.85. 

 
TABLA DE CORRELACIÓN  

NCh170 Of.85 v/s NCh170 Of.2016 
GRADO DEL 
HORMIGÓN  

(NCh170 Of.85) 

GRADO DEL 
HORMIGÓN 

(NCh170 Of.2016) 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA f’

c 
MPa 

H – 5 G05  (*) 
H – 10 G10  (*) 
H – 15 G15 (*) 
H – 20 G17 17 
H – 25 G20 20 
H – 30 G25 25 
H – 35 G30 30 
H – 40 G35 35 
H – 45 G40 40 
H – 50 G45 45 
H – 55 G50 50 
H – 60 G55 55 
H – 65 G60 60 

(*) Los hormigones G05, G10 y G15, u hormigones pobres que se empleen en obras 
menores, no serán especificados por resistencias, ni estarán afectos a multas. Se 
fabricarán cumpliendo con una dosis mínima de cemento de 175 kg cem./m3, 225 
kg cem./m3 y 250 kg cem./m3, respectivamente. 
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INDICE DE LAMINAS 

 
 

Nº LAMINA 
 

 
TITULO Y/O DESCRIPCION 

 
FECHA 

 
 
CAPITULO 4.000 OBRAS GENERALES Y EXPLANACION 
 
 
Sección (4.001) Movimiento de Tierras en la Plataforma 
 
4.001.001, 1 de 2 
 
4.001.001, 2 de 2 

 

Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Movimiento de 
Tierras y Rellenos. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Movimiento de 
Tierras y Rellenos. 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
 
Sección (4.002) Excavaciones y Rellenos Obras de Arte y Puentes. 
 
4.002.001 
 
4.002.002 
 
4.002.003 
 
4.002.004 
 
 
4.002.005 
 
 
4.002.006 
 
4.002.007, 1 de 2 
 
4.002.007, 2 de 2 
 
4.002.008, 1 de 2 
 
4.002.008, 2 de 2 
 
4.002.009 
 
4.002.010 

Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Acero Corrugado. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Hormigón de Base Plana Bajo Terreno Natural. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Hormigón de Base Plana Sobre Terreno Natural. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Hormigón Armado bajo Terreno Natural,  
Terraplén H>10 m 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Hormigón Armado sobre Terreno Natural, 
Terraplén H>10 m 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Tubos de Hormigón Simple para Sifones. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Cajón, Muros de Boca y Alas. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos; Cajón, Muros de Boca y Alas. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos en Estribos y Muros de Ala en Puentes. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos en Estribos y Muros de Ala en Puentes. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos en Obras de Contención de Tierras. 
Bases de Medición para Pago y Detalles Constructivos, Excavaciones y 
Rellenos tubos PAD Estructurados 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
 

Nov. 2000 
 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Dic. 2011 
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CAPÍTULO 4.100 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
Sección (4.101) Alcantarillas de Tubos de Acero Corrugado 
 
4.101.001, 1 de 2 
4.101.001, 2 de 2 
4.101.002 
4.101.003 
 
4.101.004 
 
4.101.101 
 
4.101.102 
 
4.101.103 
 
4.101.104 
 
4.101.105 
 
4.101.106 
 
4.101.107 
4.101.108 
 
4.101.109 
4.101.110 
 
4.101.201 
4.101.202 
 
4.101.203 
 
4.101.204 
 
4.101.205 
 
4.101.206 
4.101.301 
4.101.302 

Muros de Boca para Tubos de Acero Corrugado de D ≤ 1,5 m 
Muros de Boca para Tubos de Acero Corrugado de D ≤ 1,5 m 
Tubos Circulares de Acero Corrugado 0,6 m ≤ D ≤ 1,2 m 
Detalle Corrugación 67,7 x 12,7 y Accesorios de Unión para Tubo Circular, 
0,6 m ≤ D ≤ 1,2 m 
Secuencia de Montaje: Relación entre Planchas para Tubo Circular, 
0,6 m ≤ D ≤ 1,5 m 
Muros de Boca y Alas para Tubos 1,5 m ≤ D ≤ 3,5 m 
Geometría y Especificaciones 
Muros de Boca y Alas para Tubos de Acero Corrugado 1,5 m < D ≤ 3,5 m 
Detalle Armaduras 
Muros de Boca y Alas para Tubos de Acero Corrugado    α =0°  
1,5 m < D ≤ 3,5 m   Cubicaciones 
Muros de Boca y Alas para Tubos de Acero Corrugado    α =30° 
1,5 m < D ≤ 3,5 m  Cubicaciones 
Muros de Boca y Alas para Tubos de Acero Corrugado    α =45° 
1,5 m < D ≤ 3,5 m  Cubicaciones 
Muro Ala para Tubos de Acero Corrugado de 1,5 m < D ≤ 3,5 m  
Cubicaciones 
Tubos Circulares de Acero Corrugado 1,2 m ≤ D ≤ 4,0 m 
Detalle Corrugación 76,2 x 25,4 y Accesorios de Unión para Tubo Circular, 
1,2 m ≤ D ≤ 4,0 m 
Tubos Circulares de Acero Corrugado 4,0 m ≤ D ≤ 8,0 m 
Detalle Corrugación 152,4 x 50,8 y Accesorios de Unión para Tubo Circular, 
4,0 m ≤ D ≤ 8,0 m 
Tubos Abovedados de Acero Corrugado 2,0 m ≤ Luz ≤ 6,0 m 
Muros de Boca para Tubos Abovedados de Acero Corrugado,  
2,0 m ≤ Luz ≤ 6,0m   Geometría y Especificaciones 
Muros de Boca para Tubos Abovedados de Acero Corrugado,  
2,0 m ≤ Luz ≤ 6,0 m   Detalle armaduras 
Muros de Boca para Tubos Abovedados de Acero Corrugado, 
2,0 m ≤ Luz ≤ 6,0 m   Cubicaciones Muro de Boca 
Muros de Boca para Tubos Abovedados de Acero Corrugado, 
2,0 m ≤ Luz ≤ 6,0 m   Cubicaciones Muro de Ala 
Preparación Cama de Apoyo; Tubo Abovedado de Acero Corrugado. 
Revestimiento Adicional contra la Corrosión 
Protección contra la Abrasión en Tubos Circulares de Acero Corrugado 

Sep. 2003 
Sep. 2003 
Abr. 2013 

 
Abr. 2013 

 
Nov. 2000 

 
Abr. 2013 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 
Abr. 2013 

 
Abr. 2013 
Abr. 2013 

 
Abr. 2013 
Sep. 2006 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 
Sep. 2006 
Nov. 2000 
Nov. 2000 

 
 
Sección (4.102) Alcantarillas de Tubos de Hormigón 
 
4.102.001 Muros de Boca para Tubos de Hormigón Simple   D ≤ 1,2 m Sep. 2003 
4.102.002 Tubos Circulares de Hormigón Simple para Sifones   D ≤ 1,2 m Nov. 2000 
4.102.101 Muros de Boca y Alas para Tubos de Hormigón Armado  

1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m   Geometría y Especificaciones 
 

Sep. 2006 
4.102.102 
 

Muros de Boca y Alas para Tubos de Hormigón Armado 
1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m   Detalle Armaduras 

 
Sep. 2003 

4.102.103 
 

Muros de Boca y Alas para Tubos de Hormigón Armado   α = 0° 
1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m   Cubicaciones 

 
Sep. 2003 

4.102.104 
 

Muros de Boca y Alas para Tubos de Hormigón Armado   α = 30° 
1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m   Cubicaciones 

 
Sep. 2003 

4.102.105 
 

Muros de Boca y Alas para Tubos de Hormigón Armado   α = 45°  
1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m   Cubicaciones 

 
Sep. 2003 

4.102.106 
 

Muros Ala para Tubos de Hormigón Armado   1,45 m ≤ D ≤ 2,40 m 
Cubicaciones  

 
Sep. 2003 
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4.102.107 
 

Alcantarillas de Tubos de Hormigón Armado Prefabricados 
 1,45 m < D < 2,40 m

 
Sep. 2003

4.102.201, 1 de 2 Muros de Boca para Tubos de Hormigón de Base Plana   0,6 m < D < 1,2 m Sep. 2003
4.102.201, 2 de 2 Muros de Boca para Tubos de Hormigón de Base Plana   0,6 m < D < 1,2 m Sep. 2003
4.102.202 
 

Muros de Boca para Tubos de Hormigón de Base Plana. 
Obras de Arte Longitudinales

 
Nov. 2000

4.102.203 
 

Alcantarillas de Tubos de Hormigón de Base Plana Bajo Terreno Natural, 
0,6 m < D < 1,2 m 

 
Nov. 2000

4.102.204 Alcantarillas de Tubos de Hormigón de Base Plana Sobre Terreno Natural, 
0,6 m < D < 1,2 m 

 
Nov. 2000 

 
 
Sección (4.103) Alcantarillas de Cajón de Hormigón Armado. 
 
4.103.001 
 

Muros Rectos para Cajones Simples   H < 1,5 m 
Parámetros y Especificaciones.

 
Sep. 2003

4.103.002 
 

Muros Rectos para Cajones Simples   H < 1,5 m 
Disposición de Armaduras.

 
Sep. 2003

4.103.003 
 

Muros Rectos para Cajones Simples     α =0°   ,  H < 1,5 m 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones.

 
Sep. 2003

4.103.004 
 

Muros Rectos para Cajones Simples     α =30° ,  H < 1,5 m 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones.

 
Sep. 2003

4.103.005 
 

Muros Rectos para Cajones Simples     α =45° ,  H < 1,5 m 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones.

 
Sep. 2003

4.103.101 
 

Muros Rectos para Cajones Dobles y Triples 
Parámetros y Especificaciones.

 
Nov. 2000

4.103.102 Muros Rectos para Cajones Dobles ;  Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.103 Muros Rectos para Cajones Triples ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.104 Muros Rectos para Cajones Dobles y Triples ;  Geometría. Nov. 2000
4.103.105 Muros Rectos para Cajones Dobles y Triples ; Detalle Armaduras. Nov. 2000
4.103.106 Muros Rectos para Cajones Dobles ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.107 Muros Rectos para Cajones Triples ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.201 
 

Muro de Cabecera y Alas para Cajón Simple de Hormigón Armado 
Parámetros y Especificaciones.

 
Sep. 2003

4.103.202 Muro de Cabecera Simple ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.203 
 

Muro de Cabecera Simple ; Armaduras y Cubicaciones 
Cajón 1,0 x 0,8 – 1,0 x 1.0 – 1,2 x 1,2 – 1,5 x 1,0 – 1,5 x 1,2 – 1,5 x 1,5 
1,5 x 2,0 – 1,8 x 1,8 – 2,0 x 1,0 – 2,0 x 1,5 – 2,0 x 2,0

 
 

Nov. 2000
4.103.204 
 

Muro de Cabecera Simple ; Armaduras y Cubicaciones 
Cajón 2,0 x 2,5 – 2,5 x 2,0 – 2,5 x 2,5 – 2,5 x 3,0 – 3,0 x 2,0 – 3,0 x 2,5 

 
Nov. 2000

4.103.205 
 

Muro de Cabecera Simple ; Armaduras y Cubicaciones 
Cajón 3,0 x 3,0 – 3,0 x 3,5 – 3,5 x 3,0 – 3,5 x 3,5 – 4,0 x 4,0 

 
Nov. 2000

4.103.301 
 

Muro de Cabecera y Alas para Cajón Doble de Hormigón Armado 
Parámetros y Especificaciones.

 
Sep. 2003

4.103.302 Muro de Cabecera Doble ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.303 Muro de Cabecera Doble ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.401 
 

Muro de Cabecera y Alas para Cajón Triple de Hormigón Armado 
Parámetros y Especificaciones.

 
Sep. 2003

4.103.402 Muro de Cabecera Triple ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.403 Muro de Cabecera Triple ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.501 Muro de Ala ; Geometría y Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.502 Muro de Ala ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.601 Muros Guía para Cajones Dobles y Triples ; Parámetros y Especificaciones. Sep. 2003
4.103.602 Muros Guía para Cajones Dobles y Triples ; Armaduras y Cubicaciones. Nov. 2000
4.103.603 Juntas de Construcción y Dilatación para Alcantarillas de Cajón 

Ubicación y Detalles.
 

Sep. 2003
4.103.701 Cajón Simple de Hormigón Armado ; Parámetros y Especificaciones. Nov. 2000
4.103.702 Cajón Simple de Hormigón Armado ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.703 
 

Armaduras y Cubicaciones ; Cajón Simple de Hormigón Armado: 
1,0 x 0,8 – 1,0 x 1,0 – 1,2 x 1,2 – 1,5 x 1,0 – 1,5 x 1,2 – 1,5 x 1,5 

 
Nov. 2000
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4.103.704 
 

Armaduras y Cubicaciones ; Cajón Simple de Hormigón Armado:  
1,5 x 2,0 – 1,8 x 1,8 – 2,0 x 1,0 – 2,0 x 1,5

 
Nov. 2000

4.103.705 
 

Armaduras y Cubicaciones ; Cajón Simple de Hormigón Armado: 
2,0 x 2,0 – 2,0 x 2,5 – 2,5 x 2,0 – 2,5 x 2,5

 
Nov. 2000

4.103.706 
 

Armaduras y Cubicaciones ; Cajón Simple de Hormigón Armado: 
2,5 x 3,0 – 3,0 x 2,0 – 3,0 x 2,5 – 3,0 x 3,0

 
Nov. 2000

4.103.707 
 

Armaduras y Cubicaciones Cajón Simple de Hormigón Armado: 
3,0 x 3,5 – 3,5 x 3,0 – 3,5 x 3,5 – 4,0 x 4,0

 
Nov. 2000

4.103.801 Cajón Doble de Hormigón Armado ; Parámetros y Especificaciones. Nov. 2000
4.103.802 Cajón Doble de Hormigón Armado ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.803 
 

Armaduras y Cubicaciones ; Cajón Doble de Hormigón Armado: 
1,0 x 1,0 – 1,2 x 1,2 – 1,5 x 1,2 – 1,5 x 1,5

 
Nov. 2000

4.103.804 
 

Armaduras y Cubicaciones Cajón Doble de Hormigón Armado: 
2,0 x 1,0 –  2,0 x 1,5 – 2,0 x 2,0 – 2,5 x 2,0

 
Nov. 2000

4.103.805 
 

Armaduras y Cubicaciones Cajón Doble de Hormigón Armado: 
2,5 x 2,5 – 3,0 x 2,5 – 3,0 x 3,0

 
Nov. 2000

4.103.901 Cajón Triple de Hormigón Armado ; Parámetros y Especificaciones. Nov. 2000
4.103.902 Cajón Triple de Hormigón Armado ; Disposición de Armaduras. Nov. 2000
4.103.903 
 

Armaduras y Cubicaciones Cajón Triple de Hormigón Armado: 
1,0 x 1,0- 1,5 x 1,2 – 1,5 x 1,5 – 2,0 x 1,5

 
Nov. 2000

4.103.904 Armaduras y Cubicaciones Cajón Triple Armado:  
2,0 x 2,0- 2,5 x 2,0 – 3,0 x 3,0 

 
Nov. 2000 

 
 
Sección (4.104) Alcantarillas de Arco 
 
4.104.001 
4.104.002 
 
4.104.101, 1 de 2 
 
4.104.101, 2 de 2 
 
4.104.102, 1 de 2 
 
4.104.102, 2 de 2 
 
4.104.103, 1 de 2 
 
4.104.103, 2 de 2 

Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Parámetros y Especificaciones. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m,  
Geometría, Armaduras y Cubicaciones. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas Hmáx < 3 m  
Geometría y Armaduras ; Muro Cabecera y Alas. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas Hmáx < 3 m, 
Geometría y Armaduras ; Muro Cabecera y Alas. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas Hmáx > 3 m, 
Geometría y Armaduras ; Muro Cabecera, Alas y Muro de Pie. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas Hmáx > 3 m, 
Geometría y Armaduras ; Muro Cabecera, Alas y Muro de Pie. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas  
2,4 m < Hmáx < 6,0 m ; Geometría y Armaduras de Alas y Viga de Soporte. 
Alcantarillas de Arco 1,8 m < L < 6,0 m ; Alas Alabeadas  
2,4 m < Hmax < 6,0 m ; Geometría y Armaduras de Alas y Viga de Soporte. 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
 
Sección (4.105) Obras Especiales de Alcantarillas 
 
4.105.001 Sistema de Unión entre Alcantarillas de Tubos Existentes y Nuevas. Sep.2003
4.105.002 
 

Sistema de Unión de Cajón Simple de Hormigón Armado con Cajón Simple 
de Hormigón Armado de Distintas Alturas.

 
Nov.2000

4.105.101 
 

Anclaje para Obra de Arte en Pendiente Fuerte ; Parámetros y 
Especificaciones. 

 
Nov.2000

4.105.102 Anclaje Para Obra de Arte en Pendiente Fuerte ; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.201 
 

Disipador de Energía de Salida de Obra de Arte 
Parámetros y Especificaciones.

 
Nov.2000

4.105.202, 1 de 2 Disipador de Energía de Salida de Obra de Arte ; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.202, 2 de 2 Disipador de Energía de Salida de Obra de Arte ; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.203, 1 de 2 Disipador de Energía de Salida de Obra de Arte ; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.203, 2 de 2 Disipador de Energía de Salida de Obra de Arte ; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.301 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta ; Parámetros y Especificaciones Sep.2006
4.105.302, 1 de 2 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta ; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.302, 2 de 2 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta ; Disposición de Armaduras. Nov.2000 
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4.105.303, 1 de 3 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.303, 2 de 3 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.303, 3 de 3 Disipador de Energía con Llegada a Cuneta; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.401 Canal Rápido con Descarga en Alcantarilla; Parámetros y Especificaciones. Nov.2000
4.105.402, 1 de 2 Canal Rápido con Descarga en Alcantarilla; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.402, 2 de 2 Canal Rápido con Descarga en Alcantarilla; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.403, 1 de 2 Canal Rápido con Descarga en Alcantarilla; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.403, 2 de 2 Canal Rápido con Descarga en Alcantarilla; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.501 Disipador de Impacto con Descarga a Foso; Parámetros y Especificaciones. Nov.2000
4.105.502 Disipador de Impacto con Descarga a Foso; Disposición de Armaduras. Nov.2000
4.105.503, 1 de 2 Disipador de Impacto con Descarga a Foso; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.503, 2 de 2 Disipador de Impacto con Descarga a Foso; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.601 Descarga de Obra de Arte con Tubo Corrugado de Media Caña. Nov.2000
4.105.701 
 

Cámara de Entrada para Obras de Arte en Corte 
Geometría y Especificaciones.

 
Nov.2000

4.105.702 Cámara de Entrada para Obras de Arte en Corte; Detalle de Armaduras. Nov.2000
4.105.801 Reja de Protección de Obras de Arte; Emplazamiento. Sep.2006
4.105.802 Reja de Protección de Obras de Arte; Detalles. Nov.2000
4.105.901 Revestimiento con Mampostería de Piedra; Fondo de Cauce Obras de Arte. Nov.2000
 
 
Sección (4.106) Drenaje Superficial 
 
4.106.001 
4.106.101 
4.106.201 
4.106.202 
4.106.203 
4.106.204 
4.106.205 
4.106.206 
4.106.207 

Embudos para Descarga de Agua. 
Descarga de Agua; Tubo Corrugado de Media Caña. 
Sumidero Horizontal Tipo R1 
Sumidero Horizontal Tipo R2 
Sumidero Grande Tipo S1  Conectado a Cámara 
Sumidero Grande Tipo S2 
Sumidero de Rejillas en Serie Tipo RS-1 
Sumidero de Rejillas en Serie Tipo RS-2; Geometría y Especificaciones. 
Sumidero de Rejillas en Serie tipo RS-2; Detalle Armaduras. 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Sep. 2006 
Sep. 2006 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 

4.106.208 
4.106.209 
4.106.210 
4.106.211 
4.106.212 
 
4.106.213 
4.106.301 
4.106.302 
4.106.303 
4.106.304 
4.106.305 
4.106.401 
4.106.402 
4.106.403 
4.106.501 

Sumidero con Canaleta Tipo RS-3 
Sumidero en Mediana Conectado a Cajón; Geometría y Especificaciones. 
Sumidero en Mediana Conectado a Cajón; Detalle Armaduras. 
Sumidero en Mediana Conectado a Ducto. 
Sumidero en Mediana Conectado a Tuberías   
Parámetros y Especificaciones. 
Sumidero en Mediana Conectado a Tuberías; Disposición de Armaduras. 
Rejillas Rectangulares; Barras de Acero Laminado. 
Rejillas Rectangulares; Barras de Acero Laminado; Detalles. 
Rejillas Rectangulares Empotradas. 
Marcos de Rejillas Rectangulares. 
Marcos de Rejillas Rectangulares; Detalles. 
Soleras de Contención y Solera Montable. 
Solera con Zarpa de Hormigón. 
Cunetas Revestidas ; Tipo: Rectangular, Triangular, Badén 
Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 

 
Sep. 2006 
Sep. 2006 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Sep. 2006 

 
 
Sección (4.107) Drenaje Subterráneo 
 
4.107.001 
4.107.002 
4.107.003  1 de 2 
4.107.003  2 de 2 
4.107.004 
4.107.005 
4.107.006 
4.107.007 

Subdrén. 
Disposición de Agujeros y Ranuras en Tubos de Drenaje. 
Descarga de Subdrén y Muro Terminal; Geometría y Especificaciones. 
Descarga de Subdrén y Muro Terminal; Geometría y Especificaciones. 
Descarga de Subdrén y Muro Terminal; Armaduras y Cubicaciones. 
Disposición de Espina de Pescado para Drenaje Subterráneo. 
Dren de Pavimento; Sección Normal. 
Dren de Pavimento; Sección con Bajada. 

Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
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Sección (4.108) Sifones 
 
4.108.001 
 
4.108.002 
 
4.108.003 

Sifones ; Cámaras para Tubos   0,8 m ≤ D ≤ 1,2 m 
Parámetros y Especificaciones 
Sifones ; Cámaras para Tubos   0,8 m ≤ D ≤ 1,2 m 
Disposición de Armaduras 
Sifones ; Cámaras para Tubos   0,8 m ≤ D ≤ 1,2 m 
Geometría y Cubicaciones 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Sección (4.109) Tubos PAD Estructurados 
 
4.109.001, 1 de 2 
4.109.001, 2 de 2 
4.109.002 
4.109.003 
4.109.101, 1 de 2 
4.109.101, 2 de 2 

Muros de Boca para tubos PAD Estructurados  D ≤ 1,5 m 
Muros de Boca para tubos PAD Estructurados  D ≤ 1,5 m 
Tubos PAD Estructurados según Normas AASHTO y ASTM 
Tubos PAD Estructurados según Normas UNE y DIN 
Conexión de Tubos PAD Estructurados a Estructuras de Concreto 
Conexión de Tubos PAD Estructurados a Estructuras de Concreto 

Dic. 2011 
Dic. 2011 
Abr. 2013 
Abr. 2013 
Dic. 2011 
Dic. 2011 

 
Sección (4.110) Cajones Prefabricados de Hormigón 
 
4.110.001 
4.110.002 

Cajones Prefabricados de Hormigón Armado 
Identificación de Cajones Prefabricados 

Ene. 2014 
Ene. 2014

 
 
CAPITULO 4.200 PAVIMENTACIÓN 
 
Sección (4.201) Pavimentos Rígidos 
 
4.201.001 
4.201.101 
4.201.102 
4.201.103 

Losas Pavimento de Hormigón; Secciones Tipo 
Distribución de Juntas en Pavimentos de Hormigón 
Juntas Transversales 
Juntas Longitudinales 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Abr. 2013 

4.201.201 
4.201.202 
4.201.203 
4.201.204 

Deterioros Tipo y Técnicas de Reparación en Pavimentos de Hormigón 
Reparación de Juntas y Grietas; Barras de Traspaso de Carga 
Reparación de Losas en Todo el Espesor 
Reparación de Losas en Parte del Espesor 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Abr. 2013 
Abr. 2013 

 
Sección (4.202) Pavimentos Flexibles 
 
4.202.001 
4.202.101 
4.202.102 

Pavimentos Flexibles; Estructuras Tipo 
Deterioros Tipo y Técnicas de Reparación en Pavimentos Asfálticos 
Bacheo de Pavimentos Asfálticos 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 

 
 

CAPÍTULO 4.300 ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD VIAL 
 
Sección (4.301) Elementos de Control de Acceso 
 
4.301.001 
4.301.002 
4.301.003 
4.301.004 
4.301.101 
4.301.102 
4.301.103 
4.301.104 
4.301.105 
4.301.201 
4.301.202 
4.301.301 

Cerco de Alambres con Cinco Hebras 
Cerco de Alambres con Siete Hebras 
Cerco de Alambres con Malla 
Cerco de Alambres; Detalles Constructivos 
Cerco de Alambres Tensados; Descripción General 
Cerco de Alambres Tensados; Detalles de Materiales 
Cerco de Alambres Tensados; Detalles Constructivos 
Cerco de Malla Metálica 
Cerco de Paneles de Hormigón 
Portones de Madera 
Portones de Elementos Metálicos 
Guardaganado Tipo 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Jun. 2009 
Mar. 2017 
Nov. 2000 
Jun. 2009 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
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Sección (4.302) Elementos de Seguridad Vial 
4.302.001 
4.302.002, 1 de 2 
4.302.002, 2 de 2 
4.302.003, 1 de 2 
4.302.003, 2 de 2 
4.302.004 
4.302.005 
4.302.006, 1 de 2 
4.302.006, 2 de 2 
4.302.007 
4.302.008 
4.302.009 
4.302.010 
4.302.011, 1 de 5 
 
4.302.011, 2 de 5 
 
4.302.011, 3 de 5 
 
4.302.011, 4 de 5 
 
4.302.011, 5 de 5 
 
4.302.012, 1 de 3 
 
4.302.012, 2 de 3 
 
4.302.012, 3 de 3 
 
4.302.013, 1 de 2 
4.302.013, 2 de 2 
4.302.014, 1 de 2 
4.302.014, 2 de 2 
4.302.015, 1 de 2 
4.302.015, 2 de 2 
4.302.016 
4.302.017 
4.302.101 
4.302.102 
4.302.103 
4.302.104 
4.302.201 
4.302.301 
4.302.302 
4.302.303 
4.302.401 
4.302.402 
4.302.403 
4.302.404 
4.302.405 
4.302.406 
4.302.407 
4.302.408 
4.302.409 
4.302.410 
4.302.411 
 
4.302.412 
4.302.413 
 

Esquema y Disposiciones Verticales de las Barreras Metálicas de Contención
Ubicación de Barreras; Esviaje en Planta y Abatimiento en Alzado 
Ubicación de Barreras; Esviaje en Planta y Abatimiento en Alzado 
Elementos Reflectantes para Barreras de Contención Disposiciones Típicas 
Elementos Reflectantes para Barreras de Contención Disposiciones Típicas 
Fundación de Postes para Barreras Metálicas de Contención 
Baranda Metálica Doble Onda 
Baranda Metálica Triple Onda 
Baranda Metálica Triple Onda 
Postes para Barreras Metálicas de Contención 
Separadores para Baranda Doble Onda 
En Blanco 
Separadores Angostos para Baranda Triple Onda  
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Doble Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Doble Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Doble Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Doble Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Doble Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Triple Onda 
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Triple Onda  
Montaje de la Barrera 
Barrera Metálica de Contención con Baranda de Triple Onda  
Montaje de la Barrera 
Elementos Reflectantes para Barreras de Contención 
Elementos Reflectantes para Barreras de Contención 
Piezas Especiales 
Piezas Especiales 
Empalmes Especiales Barrera Metálica Doble Onda a Barrera de Hormigón 
Empalmes Especiales Barrera Metálica Triple Onda a Barrera de Hormigón 
Empalmes Especiales a Estructuras 
Ejemplo de Empalmes de Barreras Metálicas en Zona de Cepa 
Barrera Prefabricada de Hormigón  
Barrera de Hormigón; Detalles 
Barrera de Hormigón en Sitio 
Identificación Barreras Prefabricadas de Hormigón 
Atenuadores de Impacto de Tambores Rellenos con Arena 
Valla Peatonal 
Valla Peatonal en Mediana 
Cierro Control Lanzamiento Proyectiles 
Resalto Redondeado 
Resalto Plano 
Bandas Alertadoras 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 80 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 70 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 60 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 50 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 40 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 30 KM/H 
Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 20 KM/H 
Esquema Reductor de Velocidad por Borde Exterior (Demarcación y 
Tachones Bajos) 
Estrechamiento de Pistas por Borde Exterior Empleando Hitos Tubulares 
Esquema Reductor de Velocidad por Borde Interior (Demarcación y 
Tachones Bajos)  

Ago. 2010 
Ago. 2010 
Ago. 2010 
Mar. 2017 
Abr. 2013 
Sep. 2006 
Mar.2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Dic. 2011 
Mar. 2017 

 
Ago. 2010 

 
Ago. 2010 

 
Ago. 2010 

 
Ago. 2010 

 
Mar. 2017 

 
Ago. 2010 

 
Ago. 2010 

 
Mar. 2017 
Mar. 2015 
Abr. 2013 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Ene. 2014 
Ene. 2014 
Ene. 2014 
Ene. 2014 
Nov. 2000 
Sep. 2006 
Sep. 2006 
Sep. 2006 
Mar. 2015 
Mar. 2015 
Mar. 2015 
Abr. 2013 
Abr. 2013 
Abr. 2013 
Abr. 2013 
Abr. 2013 
Mar. 2017 
Mar. 2017 

 
Mar. 2016 
Abr. 2013 

 
Mar. 2016 
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4.302.414 
4.302.415 
4.302.416 
4.302.417 

Franjas Sonoras 
Borde Alertador 
Elemento Segregador de Tránsito Tachón Bajo 
Canalizadores de Tránsito; Bloques de Hormigón 

Jun. 2013 
Jun. 2013 
Mar. 2017 
Jun. 2013 

 
Sección (4.303) Señalización 
4.303.001 
4.303.002, 1 de 2 
 
4.303.002, 2 de 2 
 
4.303.003 
4.303.004, 1 de 2 
4.303.004, 2 de 2 
4.303.005 
4.303.006 
4.303.007 
4.303.008 
 
4.303.009 
4.303.010 
4.303.011, 1 de 2 
4.303.011, 2 de 2 
4.303.012 
4.303.013 
4.303.014 
4.303.101 
4.303.102 
 
4.303.103 
4.303.301 
 
4.303.302 
4.303.401 
 
4.303.402 
4.303.501 
4.303.502 

Ubicación Lateral de Señales 
Ubicación Lateral de Señales Informativas de Identificación 
Paso Obligado y Elementos de Apoyo 
Ubicación Lateral de Señales Informativas de Identificación 
Paso Obligado y Elementos de Apoyo 
Fundación y Sustentación de Señales 
Poste Omega para Sustentación de Señales 
Poste Omega para Sustentación de Señales 
Columnas Reticuladas para Sustentación de Señales 
Portaseñal de Estructura Metálica Tubular; Parámetros y Especificaciones 
Fundación Portaseñal de Estructura Metálica Tubular; Detalles  
Portaseñal de Estructura Metálica Tubular en Bandera 
Parámetros y Especificaciones 
Fundación Portaseñal de Estructura Metálica Tubular en Bandera; Detalles  
Bastidores para Señales; Parámetros y Especificaciones 
Lamas para Señales Verticales Parámetros y Especificaciones Técnicas. 
Lamas para Señales Verticales Parámetros y Especificaciones Técnicas 
Tornillo de Fundación para Señales  Parámetros y Especificaciones 
Tornillo de Fundación para Señales Detalles 
Ejemplo de Acople para Postes de Señales con Tornillo de Fundación 
Marco Portaseñal de Celosía Metálica; Geometría y Especificaciones 
Marco Portaseñal de Celosía Metálica; Elevación Columna, Planta Viga, 
Placa Metálica; Base y Detalles 
Marco Portaseñal de Celosía Metálica; Detalle Conexiones y Cubicaciones 
Marco Portaseñal de Estructura Metálica Tubular 
Parámetros y Especificaciones 
Marco Portaseñal de Estructura Metálica Tubular; Detalles y Cubicaciones 
Bandera Portaseñal de Estructura Metálica Tubular 
Parámetros y Especificaciones 
Bandera Portaseñal de Estructura Metálica Tubular; Detalles y Cubicaciones 
Identificación de Propiedad de Señales 
Posición de la Identificación de Propiedad de Señales 

Dic. 2011 
 

Dic. 2011 
 

Dic. 2011 
Mar. 2015 
Mar. 2015 
Ene. 2014 
Mar. 2015 
Mar. 2015 
Sep. 2012 

 
Mar. 2015 
Sep. 2012 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Mar. 2016 
Mar. 2018 
Mar. 2018 
Mar. 2018 
Mar. 2015 

 
Mar. 2015 
Mar. 2015 

 
Mar. 2017 
Mar. 2017 

 
Mar. 2017 
Mar. 2017 
Sep. 2012 
Sep. 2012 

 
CAPÍTULO 4.400 OBRAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
Sección (4.401) Muros de Contención en Cantilever 
4.401.001 
 
4.401.002 
 
 
4.402.003 
 
 
4.401.004 
 
 
4.401.005 
 
 
4.401.101 
 
4.401.102 
 
 

Muro de Contención en Cantilever Tipo A 
1,0 m ≤ H ≤ 6,0 m   Parámetros y Especificaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo A  
Coeficiente de aceleración   C = 0,15   1,0 m ≤ H ≤ 3,5 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo A 
Coeficiente de Aceleración   C = 0,15   4,0 m ≤ H ≤ 6,0 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo A 
Coeficiente de aceleración   C = 0,20   1,0 m ≤ H ≤ 3,5 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo A 
Coeficiente de Aceleración  C = 0,20   4,0 m ≤ H ≤ 6,0 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo B   1,0 m ≤ H ≤6,0 m  
Parámetros y Especificaciones 
Muro de Contención en Cantilever Tipo B  
Coeficiente de Aceleración  C = 0,15   1,0 m ≤ H ≤ 6,0 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 

 
Sep. 2003 

 
 

Sep. 2003 
 
 

Sep. 2003 
 
 

Sep. 2003 
 
 

Sep. 2003 
 

Sep. 2003 
 
 

Sep. 2003 
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4.401.103 Muro de Contención en Cantilever Tipo B 
Coeficiente de Aceleración  C = 0,20   1,0 m ≤ H ≤ 6,0 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 

 
 

Sep. 2003 
 
Sección (4.402) Muros de Contrafuertes 
 
4.402.001 
 
4.402.002 
 
4.402.003 

Muros de Contención con Contrafuertes   5,0 ≤ H ≤< 6,0 m  
Parámetros y Especificaciones 
Muro de Contención con Contrafuertes     5,0 ≤ H ≤ 6,0 m  
Disposición de Armaduras 
Muro de Contención con Contrafuertes     5,0 ≤ H ≤ 6,0 m 
Geometría, Armadura y Cubicaciones 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 

 
Sep. 2003 

 
Sección (4.403) Muros Gravitacionales Rígidos 
 
4.403.001 Muro de Contención Gravitacional Rígido   1,0 m ≤ H ≤ 3,0 m 

Geometría y Cubicaciones 
 

Mar. 2017 
 
Sección (4.404) Muros Gravitacionales Flexibles 
 
4.404.001 
 
4.404.002 
 
4.404.101 
 
4.404.102 
 
4.404.103 
 
4.404.104 

Muro de Contención Flexible Jaula de Durmientes   1,40 m ≤ H ≤ 6,60 m 
Geometría 
Muro de Contención Flexible Jaula de Durmientes   1,40 m ≤ H ≤ 6,60 m 
Detalles y Cubicaciones 
Muro de Contención Flexible Jaula de Hormigón      1,05 m ≤ H ≤ 6,75 m  
Geometría 
Muro de Contención Flexible Jaula de Hormigón      6,75 m ≤ H ≤ 9,75 m 
Geometría 
Muro de Contención Flexible Jaula de Hormigón      1,05 m ≤ H ≤ 9,75 m 
Detalles Larguero, Cabezal y Bloques 
Muro de Contención Flexible Jaula de Hormigón      1,05 m ≤ H ≤ 9,75 m 
Cubicaciones 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Sección (4.405) Obras Complementarias a Obras de Contención de Tierras 
 
4.405.001 
4.405.002 

Obras de Contención de Tierras; Disposiciones Típicas y Alas Extremas 
Obras de Contención de Tierras; Drenajes 

Nov. 2000 
Ene. 2014 

 
Sección (4.406) Obras de Contención de Derrumbes 
 
4.406.001 Reja de Contención de Derrumbes Abr. 2013 
 
 
CAPITULO 4.500 OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL 
 
Sección (4.501) Obras de Protección Fluvial con Gaviones 
 
4.501.001 Caso Típico de Revestimiento de Ribera con Gaviones Nov. 2000 
 
Sección (4.502) Obras de Protección Fluvial con Enrocados 
 
4.502.001 
4.502.002 

Caso Típico de Revestimiento de Ribera con Enrocado 
Caso Típico Obra de Defensa Fluvial con Espigones de Roca y Núcleo de 
Material Fluvial 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
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CAPITULO 4.600 PUENTES Y PASARELAS 
 
Sección (4.601) Secciones Transversales Tipo 
 

4.601.001 
4.601.002 

Secciones Transversales Tipo ; Puentes Emplazados en Zonas Rurales 
Sección Transversal Tipo ; Puentes Emplazados en Zonas Urbanas 

Sep. 2006 
Sep. 2006 

 

Sección (4.602) Losas de Hormigón Armado 
 

4.602.001 
 
4.602.002 
 
4.602.003 
 
4.602.004 
 
4.602.005 
 
4.602.006 
 
4.602.007 

Losas de Hormigón Armado ; Tableros de 1,0 m < L < 10,0 m 
Parámetros y Especificaciones. 
Losas de Hormigón Armado ;  Tableros de 1,0 m < L < 10,0 m, 
Armaduras y Cubicaciones Losa. 
ELIMINADA  
 
Losas de Hormigón Armado ; Estribos para Tableros de 1,0 m < L < 5,0 m 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones. 
Losas de Hormigón Armado ; Estribos para Tableros de 6,0 m < L < 10,0 m, 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones. 
Losas de Hormigón Armado ; Tableros de 1,0 m < L < 10,0 m, 
Muros Ala; Parámetros y Especificaciones. 
Losas de Hormigón Armado ; Tableros de 1,0 m < L < 10,0 m 
Muros Ala; Disposición de Armaduras, Detalles y Cubicaciones. 

 
Sep. 2006 

 
Nov. 2000 
Dic.2006 

 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Ago 2010 
 

Nov. 2000 
 

Sección (4.603) Puentes de Madera 
 

4.603.001 
 
4.603.002 

Puentes de Madera   Tableros de 2,0 < L < 10,0 m 
Parámetros y Especificaciones. 
Puentes de Madera   Tableros de 2,0 m < L < 5,0 m 
Escuadrías y Detalles. 

 
Sep. 2003 

 
Nov. 2000 

4.603.003 
 
4.603.004 

Puentes de Madera   Tableros de 6,0 m < L < 10,0 m, 
Escuadrías y Detalles. 
Puentes de Madera   Estribos para Tableros de 2,0 m < L < 10,0 m 
Geometría, Armaduras y Cubicación Estribo. 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 

Sección (4.604) Tableros de un Tramo, 11 m < L < 15 m 
 

4.604.001 
 
4.604.002 
 
4.604.003 
 
4.604.101 
 
4.604.102 
 
4.604.103 
 
4.604.104 
 
4.604.201 
 
4.604.202 
 
 
4.604.203 
 
4.604.204 
 
4.604.205 

Tablero Losa Nervada de Hormigón Armado de un Tamo 
11,0 m < L < 15,0 m, Sección Transversal, Geometría y Especificaciones. 
Tablero losa Nervada de Hormigón Armado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m, Esquema de Armaduras y Cubicación Losa. 
Tablero Losa Nervada de Hormigón Armado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m, Geometría, Armaduras y Cubicación Vigas. 
Tablero Mixto Hormigón-Acero de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m, Sección Transversal, Geometría y Especificaciones. 
Tablero Mixto Hormigón-Acero de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Esquema de Armaduras y Cubicación Losa. 
Tablero Mixto Hormigón-Acero de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Elevación Longitudinal Viga y Detalles. 
Tablero Mixto Hormigón-Acero de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Geometría Viga y Cubicación. 
Tablero con Viga de Hormigón Postensado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Sección Transversal, Geometría y Especificaciones. 
Tablero con Viga de Hormigón Postensado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Sección Transversal, Esquema de Armaduras y 
Cubicación Losa. 
Tablero con Viga de Hormigón Postensado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Geometría y Cables Viga Postensada. 
Tablero con Viga de Hormigón Postensado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Detalle Armadura Pasiva. 
Tablero con Viga de Hormigón Postensado de un Tramo 
11,0 m < L < 15,0 m; Cubicación Armadura Pasiva de Viga Postensada. 

 
Mar. 2015 

 
Mar. 2015 

 
Nov. 2000 

 
Mar. 2015 

 
Mar. 2015 

 
Nov. 2000 

 
Nov. 2000 

 
Mar. 2015 

 
 

Mar. 2015 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
 

Nov. 2000 
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Sección (4.605) Pasarelas 
 
4.605.001 
4.605.002 
4.605.003 
4.605.004 
4.605.005 
4.605.006 
4.605.007 
4.605.008 
4.605.009 
4.605.010, 1 de 2 
 
4.605.010, 2 de 2 

Pasarela Peatonal Esquema de Pendientes y Descansos 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
Pasarela Peatonal Mínima Tipo (alternativa) Detalles Baranda, Cúpula de 
Protección y Cubicaciones 
Pasarela Peatonal Mínima Tipo (alternativa) Detalles Baranda, Cúpula de 
Protección y Cubicaciones 

Jun. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 
Mar. 2016 

 
Mar. 2016 

 
 
Sección (4.606) Barreras de Protección en Puentes 
 
4.606.001, 1 de 2 
4.606.001, 2 de 2 
4.606.002 

Barreras de Hormigón en Puentes; Geometría y Cubicaciones 
Barreras de Hormigón en Puentes; Geometría y Cubicaciones 
Barandas Peatonales en Puentes; Geometría y Cubicaciones 

Ene. 2014 
Mar. 2016 
Sep. 2006 

 
 
Sección (4.607) Losas de Acceso 
 
4.607.001 
 
4.607.002 

Losa de Acceso en Losas y Puentes 
Geometría, Armaduras y Cubicaciones 
Losa de Acceso en Losas y Puentes; Disposición en Planta 

 
Ago. 2010 
Nov. 2000 

 
 
CAPITULO 4.700 OBRAS VARIAS 
 
Sección (4.701) Estaciones de Pesaje 
 
4.701.001 Plaza de Pesaje Móvil Nov. 2000 
 
 
Sección (4.702) Luminarias 
 
4.702.001 
4.702.002 
4.702.101 
4.702.102 
4.702.103 
4.702.201 
4.702.202 
4.702.301 
4.702.302 
4.702.303 

Ubicación de Postes en la Plataforma Vial 
Ubicación de Postes en Pasarelas y Estructuras a Desnivel 
Postes Metálicos Empotrados; Altura 10 m, 11 m y 12 m 
Postes Metálicos con Placa Base; Altura 10 m, 11 m y 12 m; Fundaciones 
Protección Eléctrica de Postes Metálicos; Tierras; Detalles 
Postes de Hormigón; Disposición de Luminarias 
Distancias de Protección entre Líneas Eléctricas 
Alimentación Eléctrica; Canalización Subterránea 
Alimentación Eléctrica; Canalización Aérea 
Esquemas de Tableros Monofásicos y Trifásicos; Diseño Tipo 

Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
Sep. 2003 
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Sección (4.703) Refugios Peatonales 
 
4.703.001 
4.703.002 
4.703.101 
4.703.102 
4.703.201 
4.703.301 
4.703.401 

Paradero de Buses Sobre la Berma. 
Paradero de Buses Fuera de la Berma. 
Caseta Metálica para Paradero de Buses; Parámetros y Especificaciones. 
Caseta Metálica para Paraderos de Buses; Detalles. 
Caseta de Albañilería para Paraderos de Buses. 
Caseta de Madera para Paraderos de Buses. 
Caseta de Mampostería de Piedra para Paraderos de Buses 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Nov. 2000 
Sep. 2003 
Sep. 2003 

 
 
Sección (4.704) Badenes 
 
4.704.001 
4.704.002 
4.704.101 

Badén con Escurrimiento Permanente; Geometría. 
Badén con Escurrimiento Permanente; Señales. 
Badén sin Escurrimiento Permanente. 

Nov. 2000 
Nov. 2000 
Sep. 2006 

 
 
Sección (4.705) Lechos de frenado 
 
4.705.001 
4.705.002 

Lecho de Frenado en Pendiente Fuerte; Pista Paralela a la Calzada. 
Lecho de Frenado en Pendiente Fuerte; Pista Divergente a la Calzada. 

Sep. 2003 
Sep. 2003 

 
 
Sección (4.706) Acceso a Caminos Públicos Nacionales 
 
4.706.001 
 
4.706.002 

Accesos a Instalaciones Diversas; Calzadas Bidireccionales y 
Unidireccionales; Volumen de Tránsito de Ingreso ≤ 25 vehículos/hora. 
Accesos a Estaciones de Servicio y Similares;  Calzadas Bidireccionales y 
Unidireccionales;  Volumen de Tránsito de Ingreso >25 vehículos/hora. 

 
Sep. 2006 

 
Sep. 2006 
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Terreno Original.

                   Terraplén según Sección 5.205
MC-V5.

                   Excavación para drenaje y
estructuras según Sección 5.202
MC-V5.

                   Relleno Estructurante y Cama de
Apoyo según Sección 5.206
MC-V5.

:
     1.   Excavación y relleno según lo

establecido en Sección 5.619 MC-V5.
     2.   Valores máximos y mínimos de H

para tubos de Polietlieno de Alta
Densidad Estructurados según Lámina
4.109.002.

     3.   Ancho de Zanja (B) Mínimo:
          1,25 x De + 30 cm.

RELLENO
Terreno
Original

EXCAVACION

INSTALACION SOBRE TERRENO NATURAL
RELLENO

10 a 15

De

30 Mín.

EXCAVACION

De5 De 5 De

Terreno Original o
nivel de camino
existente

     4.   Cotas en cm.

ESTRUCTURADOS CON INTERIOR LISO
ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

INSTALACION BAJO TERRENO NATURAL
SIMBOLOGIA

ESPECIFICACIONES
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D.Ext.

H

A A

D.N.

30

30

60

n

1

ESPECIFICACIONES:

I. MATERIALES  (Según MC-V5)
  1. Hormigón grado H-20 sin armar, según Sección 5.501.
  2. Mamposteria de piedra, según Sección 5.508.

II. CONSTRUCTIVAS
1. Los muros podrán proyectarse perpendicular al eje del escurrimiento;

en ese caso, el alargue necesario del tubo para cumplir esa condición
deberá ser recubierto íntegramente con material de terraplén, en un 
 ancho mínimo de 1 m, adicional al tubo.

  2. Las dimensiones de los tubos son nominales y representan una media
de la producción nacional.

TUBO SIMPLE
ELEVACION CORTE A-A

  3. Cotas en cm.

A A

L1 L2

B

Alfa
D.N.

30
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SOLUCION
DE HORMIGON

TUBOS
POLIETILENO ALTA DENSIDAD
ESTRUCTURADOS

SOLUCION DE
MAMPOSTERIA
 EN PIEDRA

A A

S

H
FONDO CAUCE D.N.

30

30

60

B

n

1

ESPECIFICACIONES:

I. MATERIALES  (Según MC-V5)
     1.  Hormigón grado H-20 sin armar, según Sección 5.501.
     2.  Mampostería de piedra, según Sección 5.508.

II. CONSTRUCTIVAS
1.   Los muros podrán proyectarse perpendicular al eje del escurrimiento;

en ese caso, el alargue necesario del tubo para cumplir esa condición
deberá ser recubierto íntegramente con material de terraplén, en un
ancho mínimo de 1 m, adicional al tubo.

     2.  Las dimensiones de los tubos son nominales.

TUBO DOBLE
ELEVACION

CORTE A-A

L1 L2

B

Alfa

L1 L2L3

S

Alfa

D.ExternoD.N.

30

     3.  Cotas en cm.
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1.   Esta lámina se complementa con lo dispuesto en el MC-V5, Sección 5.619 "Alcantarillas de Tubos de
Polietileno de Alta Densidad Estructurados"  y  aplica a los tubos de polietilieno de alta densidad corrugados
que cumplen con los procedimientos de prueba, dimensiones y marcaje encontradas en las designaciones
AASHTO M294, ASTM F2306 ó ASTM F894, versiones vigentes.  La tubería y sus accesorios deberán ser
elaborados a partir de compuestos de polietileno virgen que cumplan a su vez con la última edición de las
especificaciones de materiales de la norma AASHTO mencionada, según se definen y describen en la norma
ASTM D3350.

2.   Los rellenos se realizarán según Numerales 5.619.303 y 5.619.304 del MC-V5 y Lámina 4.002.010.

3.   El relleno estructurante se extenderá hasta no menos de 15 cm sobre la clave del tubo y deberá cumplir con
lo indicado en la Sección 5.206 del MC-V5.

4.   Las densidades están referidas como % de la DMCS, obtenida según el Método descrito en 8.102.7 del
MC-V8.  Cuando corresponda, las densidades se medirán mediante Densidad Relativa, según Sección 5.206

5.  El recubrimiento H, se mide desde la clave del tubo a la superficie inferior del pavimento asfáltico, incluyendo
la base y subbase, o hasta la superficie superior del pavimento si es rígido.

1.  El recubrimiento mínimo, H mín, fue calculado asumiendo un material de relleno estructurante Clase II (según 
Sección 5.206 MC-V5 ), compactado al 90% de la DMCS, sin presencia de napa freática.

2.  Las alturas máximas de recubrimiento, H máx, fueron calculadas según las especificaciones AASHTO para el
diseño de puentes por el método LRFD, considerando los siguientes parámetros:

      2.1  Carga de tránsito según Norma AASHTO, camión HS20 + 20%, incluyendo factor de impacto.
      2.2  Factor de Carga de Tierra 1,5.
      2.3  Sin presencia de napa freatica  (Hw=0).

2.4  Clasificación de Relleno Estructurante según Sección 5.206 del  MC-V5.

ANCHO ZANJA MÍN.
1.25 x De + 30 cm.

(ver TABLA)

10 cm para tuberia <= 600 mm
15 cm para tuberia 750 a 1500 mm

Mín. 15 cm.

RECUBRIMIENTO, H
 PARA PAVIMENTO RÍGIDO

RECUBRIMIENTO, H
PARA PAVIMENTO FLEXIBLE

LÍNEA MEDIA

Relleno final

NOTA: Díametros mayores pueden admitirse, previa evaluación estructural.

D.N.

RELLENO
ESTRUCTURANTE

Cama de apoyo

del MC-V5.

Nivel de
Subrasante

 Pavimento  Base y/o subbase Nivel de rasante
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1.   Esta lámina se complementa con lo dispuesto en el MC-V5, Sección 5.619 "Alcantarillas de Tubos de
Polietileno de Alta Densidad Estructurados"  y  aplica a los tubos de polietilieno de alta densidad que
cumplen con los procedimientos de prueba, dimensiones y marcaje encontradas en las designaciones
UNE EN 13476 o DIN 16961, en su última versión.  La tubería y sus accesorios deberán ser elaborados
a partir de compuestos de polietileno virgen que cumplan con la norma ISO 12162.

2.   Los rellenos se realizarán según Numerales 5.619.303 y 5.619.304 del MC-V5 y Lámina 4.002.010.

3.   El relleno estructurante Clase II se extenderá hasta no menos de 15 cm sobre la clave del tubo y deberá
cumplir con lo indicado en la Sección 5.206 del MC-V5.

4.  El recubrimiento H se mide desde la clave del tubo a la superficie inferior del pavimento asfáltico,
incluyendo la base y subbase, o hasta la superficie superior del pavimento, si es rígido.

BASES DE CALCULO:

1.  El recubrimiento mínimo, H mín, fue calculado asumiendo un material de relleno estructurante Clase II
(según Sección 5.206 MC-V5 ), compactado al 90% de la DMCS, sin presencia de napa freática.

2.  Las alturas máximas de recubrimiento, H máx, fueron calculadas según las especificaciones AASHTO
para el diseño de puentes por el método LRFD, considerando los siguientes parámetros:

      2.1  Carga de tránsito según Norma AASHTO, camión HS20 + 20%, incluyendo factor de impacto.
      2.2  Factor de Carga de Tierra 1,5.
      2.3  Sin presencia de napa freatica  (Hw=0).

2.4  Clasificación de Relleno Estructurante según Sección 5.206 del  MC-V5.

ANCHO ZANJA MIN
1.25 x De + 30 cm.

10 cm para tuberia <= 600 mm
15 cm para tuberia 750 a 1500 mm

Mín. 15 cm.

RECUBRIMIENTO, H
 PARA PAVIMENTO RIGIDO

RECUBRIMIENTO, H
PARA PAVIMENTO FLEXIBLE

LINEA MEDIA

RELLENO
FINAL

D.N.

RELLENO
ESTRUCTURANTE

CLASE II

CAMA DE
APOYO

PAVIMENTONivel de Rasante

Nivel de Subrasante

BASE y/o SUBBASE

5.  Previa aprobación de Vialidad, el proyecto puede considerar tubos de rigidez diferente, especialmente si
el espacio de recubrimiento H es limitado.
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ESPECIFICACIONES:

1. Insertar el tubo en abertura previamente preparada en la estructura de concreto
existente.

2. Utilizar mortero o grout no contraible.

3. Asegurar la instalación adecuada del relleno bajo el tubo de polietileno de alta densidad
estructurado, para evitar asentamientos diferenciales entre el tubo y la estructura de
hormigón existente.

4.  Si se requiere hermeticidad al agua, utilizar un anillo de estanqueidad para cámara o
similar y asegurar que éste quede completamente contenido dentro del espesor de la
pared de la estructura de concreto existente.

5.  Cuando se utilice en obra mortero de unión, o grout, aplicar y compactar una mezcla no
contraible alrededor del anillo, entre el tubo y la pared de la estructura, rellenando todos
los vacíos y cuidando que el anillo no quede en contacto directo con la pared de la
estructura existente.

INSTALACION  DE UNION HERMETICA AL AGUA
TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADO

CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE

DETALLE DE CONEXION

ESTRUCTURA
DE CONCRETO

SEGUN PLANOS
DE PROYECTO

LLENAR LOS ESPACIOS
CON GROUT O MORTERO
NO CONTRAIBLE

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD PARA
CAMARAS O SIMILAR

TUBO
POLIETILENO ALTA
DENSIDAD
ESTRUCTURADO

MATERIAL DE RELLENO CLASE I o II
SEGUN SECCIÓN 5.206 MC-V5
COLOCADO BAJO EL TUBO Y
COMPACTADO ADECUADAMENTE

VAR.

PARED ESTRUCTURA
DE CONCRETO.EXISTENTE

GROUT
NO CONTRAIBLE

ANILLO DE ESTANQUEIDAD
O SIMILAR, COMPLETAMENTE
EMBEBIDO

GROUT NO CONTRAIBLE

INSTALACION  DE UNION HERMETICA A LOS FINOS
TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADO

CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE

A

A

TUBO
POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
ESTRUCTURADO

 "A" MÍN RECOMENDADO PARA
TUBERIA CORRUGADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Nota:   Estos valores de "A" aplican a
tuberías corrugadas de polietileno de alta
densidad.  Para otras tuberías
estructuradas, consultar con el fabricante
los valores de A mín recomendados.
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ESPECIFICACIONES

1.   Asegurar la instalación adecuada del relleno
bajo el tubo de polietileno de alta densidad 
estructurado, para evitar asentamientos 
diferenciales entre el tubo y la estructura de 
hormigón.

2.  Si se requiere hermeticidad al agua, utilizar
un anillo de estanqueidad para cámara o
similar y asegurar que éste quede
completamente contenido dentro del espesor
de la pared de la estructura de concreto.

3.  Cuando el método de construcción
considere vaciado de hormigón in situ,
emplear mezcla de concreto lo
suficientemente fluida como para envolver
completamente el anillo y contorno del tubo.

INSTALACION  DE UNION HERMETICA AL AGUA
TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADO

CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO DETALLE DE CONEXION

ESTRUCTURA
DE CONCRETO

SEGUN PLANOS
DE PROYECTO

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD PARA
CAMARAS O SIMILAR

TUBO
POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
ESTRUCTURADO

MATERIAL DE RELLENO CLASE I o II
SEGUN SECCION 5.206 MC-V5
COLOCADO BAJO EL TUBO
COMPACTADO ADECUADAMENTE

VAR.

PARED ESTRUCTURA
DE CONCRETO

ANILLO PARA ESTANQUEIDAD
O SIMILAR COMPLETAMENTE
EMBEBIDO EN LA ESTRUCTURA
DE CONCRETO

TUBO
POLIETILIENO
DE ALTA
DENSIDAD
ESTRUCTURADO

ESTRUCTURA DE CONCRETO
SEGUN PLANOS DE PROYECTO

INSTALACION  DE UNION HERMETICA A LOS FINOS
TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADO

CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO
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3.   Los materiales a utilizar como los cajones propiamente tales, sello de uniones, base de 

3.   Los procedimientos de instalación de los cajones se regirán por lo señalado en el 

T B T

T

H

Tx45°

I. MATERIALES

II. INSTALACIÓN

RELLENO
ESTRUCTURAL
COMPACTADO

TERRENO
ORIGINAL

TERRENO
ORIGINAL

SELLO

SELLO

APLICACIÓN SELLO FLEXIBLE

TACO MADERA
Mín 50mm

ARENA FINA O GROUTING

   CANAL

RECUBRIMIENTO, Hr
 Mín. 60 cm.

RELLENO
FINAL

Nivel de Subrasante

T

1. Esta lámina se complementa con lo dispuesto en el MC-V5, Sección 5.612 “Cajones

4.  Otros materiales como relleno estructural y material de terraplén se regirán por las

2.  Previo a la instalación, se debe contar con la aprobación de la Dirección de Vialidad 

1.  Los cajones se identificarán por sus dimensiones interiores BxH.
ANCHO EXT. + 100 cm.

3.  Para Hr menor que 0,60 m, es necesario presentar un cálculo estructural especial,

2.  Para uso hidráulico, los cajones deben contemplar muros y alas de entrada y salida 

RELLENO
ESTRUCTURAL
COMPACTADO

TERRAPLÉN

2.  Esta lámina se refiere a cajones de hormigón armado prefabricados mediante
procesos industriales ISO CASCO 5, que  cumplan con la Sección 5.612 
"Cajones Prefabricados de Hormigón Armado" del MC-V5.

Dirección del Flujo

Dirección de Instalación

ANCHO EXT. + 100 cm.

nivelación, morteros, arena y grouting se regirán por lo señalado en el Tópico 5.612.2.

 Prefabricados de Hormigón Armado”.

del proyecto específico de instalación de los cajones para el lugar de emplazamiento. 
El proyecto de instalación comprenderá los planos, informe de mecánica de suelos y 
la memoria de cálculo estructural con la definición de las alturas máxima y mínima de
relleno admisibles.

Tópico 5.612.3 de la Sección 5.612 del MC-V5.

III. OTROS

cuyo diseño debe ser resuelto por el proyecto, pudiendo adaptarse las estructuras de
este Volumen sólo para casos similares

considerando además recubrimiento mínimo del acero de 50 mm en la losa superior
del cajón y la instalación de losas de acceso apoyadas sobre dientes.

CAMA DE APOYO

TERRAPLÉN
RELLENO

ESTRUCTURAL
SIN COMPACTAR

30 cm.

CAMA DE
 APOYO 12 cm.

TERRAPLÉN

RELLENO
 ESTRUCTURAL
SIN COMPACTAR

30 cm

BASE DE
NIVELACIÓN
 5-8 cm

(Arena Gruesa
o Gravilla

 Tam. Máx. 5 mm.)

ANCHO EXT. + 100 cm.

CAMA
DE

 APOYO
12 cm.

TERRENO
ORIGINAL

BASE DE
NIVELACIÓN
 5-8 cm

(Arena Gruesa
o Gravilla

 Tam. Máx. 5 mm.)

CAMA DE
 APOYO
 12 cm.

BASE DE
NIVELACIÓN
 5-8 cm

(Arena Gruesa
o Gravilla Tam. Máx 5 mm.)

RELLENO
ESTRUCTURAL
COMPACTADO

BASE DE
NIVELACIÓN
 5-8 cm

(Arena Gruesa
o Gravilla

 Tam. Máx. 5 mm.)

RELLENO
ESTRUCTURAL
SIN COMPACTAR

30 cm.

CAMA DE
 APOYO
 12 cm.

1. Los detalles de cálculo y diseño estructural específico, incluyendo las alturas 
máximas de relleno de los cajones deberán ser aprobados en forma previa por
la Dirección de Vialidad, la que llevará un registro de los cajones habilitados y
las condiciones de su instalación, lo que debe ser acreditado en cada unidad 
a través del marcado establecido según Lámina 4.110.002.

respectivas Secciones del MC-V5 y las disposiciones específicas del Proyecto.

B + 4T
B + 4T

2B + 6T + Ancho Taco

60 Mín. - 800 Máx.

FABRICANTE

241113-04

04 - 009

60 Mín. - 800 Máx.

FABRICANTE

241113-04

04 - 009

Según
Lámina

4.110.002
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60 Mín. - 800 Máx.

FABRICANTE

25
60

25
60

240

241113-04

ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE RELLENO
SOBRE LA CLAVE EN CM

   NÚMERO DE  IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO
  Fecha  (ddmmaa) - Número correlativo de producción del día

04 - 009

24

 CÓDIGO  DE DISEÑO
  Nº fabricante - Nº del diseño del cajón

 RAZÓN SOCIAL
 DEL FABRICANTE

16
16

16

17
0

26

13
13

16

13

20

13

20

26

13 13

16
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.200
PAVIMENTACION

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.300
ELEMENTOS DE CONTROL DE

ACCESO Y DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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9 Æ 24
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FABRICANTE

241113-04

 4.302.101
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FABRICANTE

60
25

200

241113-04
   NÚMERO DE  IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO
  Fecha  (ddmmaa) - Número correlativo de producción del día

24

 LÁMINA DEL MC-4
de diseño del Dispositivo

 RAZÓN SOCIAL
 DEL FABRICANTE

16

11
0

 4.302.10125 16

3 
m

m

2 mm

2 mm

3 mm
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13 mm 6 mm

Ver Nota 2

700 cm

50 cm

6 mm6 mm
13 mm

50 cm 15 cm 50 cm 15 cm50 cm

Nº1 Nº3 Nº10Nº2
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Talud de
Corte

> 5,5 m

> 0,5 m

2.2m

H

A

W

A
A

H H

W
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DELINEADORES DIRECCIONALESSEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION VIAL (BALIZAS) 
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DELINEADORES VERTICALESHITOS DE ARISTA
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Fecha de instalacion:

........../.......... /..............

-ESTATAL-

DI
RE

CC
ION  DE  V IALIDAD

Empresa:

.....................................

605,
5

5,
5

15 26

14

20

60

40

14

1212

12
30

12
30

Fecha de intervención:

........../.......... /..............

- ESTATAL -

M
O

P - C H I L
E

Empresa:

.....................................

605,
5

5,
5

15 26

14

20

60

40

14

12
12

12
30

12
30

2 2

120120
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- ESTATAL-

DI
RE

CC
ION DE VIALI DAD

50

- ESTATAL-

DI
RE

CC
ION DE VIALIDAD

50

-ESTATAL-

DI
RE

CC
ION DE VIALIDAD

50

- ESTATAL-

DI
RE

CC
ION DE VIALIDAD

50

50

Fecha de instalacion:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de intervención:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de instalacion:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de intervención:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de instalacion:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de intervención:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de instalacion:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

Fecha de intervención:

........../.......... /..............

Empresa:

.....................................

50

50
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.400
OBRAS DE CONTENCION

DE TIERRAS

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.500
OBRAS DE PROTECCION

FLUVIAL

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.600
PUENTES Y PASARELAS

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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MANUAL  DE  CARRETERAS

VOLUMEN N°4

PLANOS DE OBRAS TIPO

CAPITULO 4.700
OBRAS VARIAS

DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CHILE

EDICIÓN 2018
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	4.002.002  Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos de hormigón de base plana bajo terreno natural
	4.002.003  Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos de hormigón de base plana sobre terreno natural
	4.002.004 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos de hormigón armado bajo terreno natural, terraplén H >10 m
	4.002.005 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos de hormigón armado bajo terreno natural, terraplén H > 10 m
	4.002.006 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos de hormigón simple para sifones
	4.002.007, 1 de 2 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos cajón, muros de boca y alas
	4.002.007, 2 de 2 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos cajón, muros de boca y alas
	4.002.008, 1 de 2 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos en estribos y muros de ala en puentes
	4.002.008, 2 de 2 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos en estribos y muros de ala en puentes
	4.002.009 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos en obras de contención de tierras
	4.002.010 Bases de medición para pago y detalles constructivos, excavaciones y rellenos tubos PAD estructurados


	CAPÍTULO 4.100: DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA
	Sección (4.101) Alcantarillas de Tubos de Acero Corrugado
	4.101.001, 1 de 2 Muros de boca para tubos de acero corrugado de D <= 1,5 m
	4.101.001, 2 de 2 Muros de boca para tubos de acero corrugado de D <= 1,5 m
	4.101.002 Tubos circulares de acero corrugado 0,6 m <= D <= 1,2 m
	4.101.003 Detalle corrugación 67,7 x 12,7 y accesorios de unión para tubo circular, 0,6 m <= D <= 1,2 m
	4.101.004 Secuencia de montaje: relación entre planchas para tubo circular, 0,6 m <= D <= 1,5 m
	4.101.101 Muros de boca y alas para tubos de acero corrugado de 1,5 m <= D <= 3,5 m, geometría y especificaciones
	4.101.102 Muros de boca y alas para tubos de acero corrugado de 1,5 m < D <= 3,5 m, detalle armaduras
	4.101.103 Muros de boca y alas para tubos de acero corrugado de α=0° ; 1,5 m < D <= 3,5 m, cubicaciones
	4.101.104 Muros de boca y alas para tubos de acero corrugado de α=30° ; 1,5 m < D <= 3,5 m, cubicaciones
	4.101.105 Muros de boca y alas para tubos de acero corrugado de α=45° ; 1,5 m < D <= 3,5 m, cubicaciones
	4.101.106 Muro ala para tubos de acero corrugado de 1,5 m < D <= 3,5 m, cubicaciones
	4.101.107 Tubos circulares de acero corrugado de 1,2 m <= D <= 4,0 m 
	4.101.108 Detalle corrugación 76,2 x 25,4 y accesorios de unión para tubo circular, 1,2 m <= D <= 3,5 m 
	4.101.201 Tubos abovedados de acero corrugado, 2,0 m <= Luz <= 6,0 m
	4.101.202 Muros de boca para tubos abovedados de acero corrugado, 2,0 m <= Luz <=  6,0 m geometría y especificaciones
	4.101.203 Muros de boca para tubos abovedados de acero corrugado, 2,0 m <= Luz <=  6,0 m detalle armaduras
	4.101.204 Muros de boca para tubos abovedados de acero corrugado, 2,0 m  <= Luz <=  6,0 m cubicaciones muro de boca
	4.101.205 Muros de boca para tubos abovedados de acero corrugado, 2,0 m <= Luz <=  6,0 m cubicaciones muro de ala
	4.101.206 Preparación cama de apoyo tubo abovedado de acero corrugado
	4.101.301 Revestimiento adicional contra la corrosión
	4.101.302 Protección contra la abrasión en tubos circulares de acero corrugado

	Sección (4.102) Alcantarillas de Tubos de Hormigón
	4.102.001 Muros de boca para tubos de hormigón simple, D <= 1,2 m
	4.102.002 Tubos circulares de hormigón simple para sifones, D <= 1,2 m
	4.102.101 Muros de boca y alas para tubos de hormigón armado, 1,45 m <= D <= 2,40 m, geometría y especificaciones
	4.102.102 Muros de boca y alas para tubos de hormigón armado, 1,45 m <= D <= 2,40 m, detalle armaduras
	4.102.103 Muros de boca y alas para tubos de hormigón armado, α=0°; 1,45 m <= D <= 2,40 m, cubicaciones
	4.102.104 Muros de boca y alas para tubos de hormigón armado, α=30°; 1,45 m <= D <= 2,40 m, cubicaciones
	4.102.105 Muros de boca y alas para tubos de hormigón armado, α=45°; 1,45 m <= D <= 2,40 m, cubicaciones
	4.102.106 Muros ala para tubos de hormigón armado, 1,45 m <= D <= 2,40 m, cubicaciones
	4.102.107 Alcantarillas de tubos de hormigón armado prefabricados, 1,45 m <= D <= 2,40 m,
	4.102.201, 1 de 2 Muros de boca para tubos de hormigón de base plana 0,6 m <= D <= 1,2 m
	4.102.201, 2 de 2 Muros de boca para tubos de hormigón de base plana 0,6 m <= D <= 1,2 m
	4.102.202 Muros de boca para tubos de hormigón de base plana. Obras de arte longitudinales
	4.102.203 Alcantarillas de tubos de hormigón de base plana bajo terreno natural, 0,6 m <= D <= 1,2 m
	4.102.204 Alcantarillas de tubos de hormigón de base plana sobre terreno natural, 0,6 m <= D <= 1,2 m

	Sección (4.103) Alcantarillas de Cajón de Hormigón Armado
	4.103.001 Muros rectos para cajones simples H <= 1,5 m, parámetros y especificaciones
	4.103.002 Muros rectos para cajones simples H <= 1,5 m, disposición de armaduras
	4.103.003 Muros rectos para cajones simples α=0° ; H <= 1,5 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.103.004 Muros rectos para cajones simples α=30° ; H <= 1,5 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.103.005 Muros rectos para cajones simples α=45° ; H <= 1,5 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.103.101 Muros rectos para cajones dobles y triples, parámetros y especificaciones
	4.103.102 Muros rectos para cajones dobles, disposición de armaduras
	4.103.103 Muros rectos para cajones triples, disposición de armaduras
	4.103.104 Muros rectos para cajones dobles y triples, geometría
	4.103.105 Muros rectos para cajones dobles y triples, detalle armaduras
	4.103.106 Muros rectos para cajones dobles, armaduras y cubicaciones
	4.103.107 Muros rectos para cajones triples, armaduras y cubicaciones
	4.103.201 Muro de cabecera y alas para cajón simple de hormigón armado, parámetros y especificaciones
	4.103.202 Muro de cabecera simple, disposición de armaduras
	4.103.203 Muro de cabecera simple, armaduras y cubicaciones, cajón 1,0 x 0,8 -1,0 x 1.0 - 1,2 x 1,2 -1,5 x 1,0 - 1,5 x 1,2 - 1,5 x 1,5 - 1,5 x 2,0 - 1,8 x 1,8 -2,0 x 1,0 - 2,0 x 1,5 - 2,0 x 2,0
	4.103.204 Muro de cabecera simple, armaduras y cubicaciones, cajón 2,0 x 2,5 -2,5 x 2,0 - 2,5 x 2,5 - 2,5 x 3,0 - 3,0 x 2,0 - 3,0 x 2,5
	4.103.205 Muro de cabecera simple, armaduras y cubicaciones, cajón 3,0 x 3,0 -3,0 x 3,5 - 3,5 x 3,0 - 3,5 x 3,0 - 4,0 x 4,0
	4.103.301 Muro de cabecera y alas para cajón doble de hormigón armado, parámetros y especificaciones
	4.103.302 Muro de cabecera doble, disposición de armaduras
	4.103.303 Muro de cabecera doble, armaduras y cubicaciones
	4.103.401 Muro de cabecera y alas para cajón triple de hormigón de armado, parámetros y especificaciones
	4.103.402 Muro de cabecera triple, disposición de armaduras
	4.103.403 Muro de cabecera triple, armaduras y cubicaciones
	4.103.501 Muro de ala, geometría y disposición de armaduras
	4.103.502 Muro de ala, armaduras y cubicaciones
	4.103.601 Muros guía para cajones dobles y triples, parámetros y especificaciones
	4.103.602 Muros guía para cajones dobles y triples, armaduras y cubicaciones
	4.103.603 Juntas de construcción y dilatación para alcantarillas de cajón, ubicación y detalles
	4.103.701 Cajón simple de hormigón armado, parámetros y especificaciones
	4.103.702 Cajón simple de hormigón armado, disposición de armaduras
	4.103.703 Armaduras y cubicaciones cajón simple de hormigón armado: 1,0 x 0,8 -1,0 x 1,0 - 1,2 x 1,2 -1,5 x 1,0 -1,5 x 1,2 - 1,5 x 1,5
	4.103.704 Armaduras y cubicaciones cajón simple de hormigón armado: 1,5 x 2,0 -1,8 x 1,8 - 2,0 x 1,0 - 2,0 x 1,5
	4.103.705 Armaduras y cubicaciones cajón simple de hormigón armado: 2,0 x 2,0 -2,0 x 2,5 -2,5 x 2,0 - 2,5 x 2,5
	4.103.706 Armaduras y cubicaciones cajón simple de hormigón armado: 2,5 x 3,0 -3,0 x 2,0 -3,0 x 2,5 - 3,0 x 3,0
	4.103.707 Armaduras y cubicaciones cajón simple de hormigón armado: 3,0 x 3,5 -3,5 x 3,0 -3,5 x 3,5 - 4,0 x 4,0
	4.103.801 Con doble de hormigón armado, parámetros y especificaciones
	4.103.802 Cajón doble de hormigón armado, disposición de armaduras
	4.103.803 Armaduras y cubicaciones cajón doble de hormigón armado: 1,0 x 1,0 -1,2 x 1,2 - 1,5 x 1,2 - 1,5 x 1,5
	4.103.804 Armaduras y cubicaciones cajón doble de hormigón armado: 2,0 x 1,0 -2,0 x 1,5 - 2,0 x 2,0-2,5 x 2,0
	4.103.805 Armaduras y cubicaciones cajón doble de hormigón armado: 2,5 x 2,5 -3,0 x 2,5 - 3,0 x 3,0
	4.103.901 Cajón triple de hormigón armado, parámetros y especificaciones
	4.103.902 Cajón triple de hormigón armado, disposición de armaduras
	4.103.903 Armaduras y cubicaciones cajón triple de hormigón armado: 1,0 x 1,0 -1,5 x 1,2 - 1,5 x 1,5 - 2,0 x 1,5
	4.103.904 Armaduras y cubicaciones cajón triple de hormigón armado: 2,0 x 2,0 -2,5 x 2,0 - 3,0 x 3,0

	Sección (4.104) Alcantarillas de Arco
	4.104.001 Alcantarillas de arco 1,8 m <= L <= 6,0 m, parámetros y especificaciones
	4.104.002 Alcantarillas de arco 1,8 m <= L <=  6,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.104.101, 1 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <= L <=  6,0 m, alas alabeadas Hmáx <= 3 m, geometría y armaduras muro cabecera y alas
	4.104.101, 2 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <= L <=  6,0 m, alas alabeadas Hmáx <= 3 m, geometría y armaduras muro cabecera y alas
	4.104.102, 1 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <=  L <=  6,0 m, alas alabeadas Hmáx > 3 m, geometría y armaduras muro cabecera, alas y muro de pie
	4.104.102, 2 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <=  L <=  6,0 m, alas alabeadas Hmáx > 3 m, geometría y armaduras muro cabecera, alas y muro de pie
	4.104.103, 1 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <=  L <=  6,0 m, alas alabeadas 2,4 m <= Hmáx <= 6 m, geometría y armaduras de alas y viga de soporte
	4.104.103, 2 de 2 Alcantarillas de arco 1,8 m <=  L <=  6,0 m, alas alabeadas 2,4 m <= Hmáx <= 6 m, geometría y armaduras de alas y viga de soporte

	Sección (4.105) Obras Especiales de Alcantarillas
	4.105.001 Sistema de unión entre alcantarillas de tubos existentes y nuevas
	4.105.002 Sistema de unión de cajón simple de hormigón armado, con cajón simple de hormigón armado de distintas alturas
	4.105.101 Anclaje para obra de arte en pendiente fuerte, parámetros y especificaciones
	4.105.102 Anclaje para obra de arte en pendiente fuerte, detalle de armaduras
	4.105.201 Disipador de energía de salida de obra de arte, parámetros y específicaciones
	4.105.202, 1 de 2 Disipador de energía de salida de obra de arte, disposición de armaduras
	4.105.202, 2 de 2 Disipador de energía de salida de obra de arte, disposición de armaduras
	4.105.203, 1 de 2 Disipador de energía de salida de obra de arte, detalle de armaduras
	4.105.203, 2 de 2 Disipador de energía de salida de obra de arte, detalle de armaduras
	4.105.301 Disipador de energía con llegada a cuneta, parámetros y especificaciones
	4.105.302, 1 de 2 Disipador de energía con llegada a cuneta, disposición de armaduras
	4.105.302, 2 de 2 Disipador de energía con llegada a cuneta, disposición de armaduras
	4.105.303, 1 de 3 Disipador de energía con llegada a cuneta, detalle de armaduras
	4.105.303, 2 de 3 Disipador de energía con llegada a cuneta, detalle de armaduras
	4.105.303, 3 de 3 Disipador de energía con llegada a cuneta, detalle de armaduras
	4.105.401 Canal rápido con descarga en alcantarilla, parámetros y especificaciones
	4.105.402, 1 de 2 Canal rápido con descarga en alcantarilla, disposición de armaduras
	4.105.402, 2 de 2 Canal rápido con descarga en alcantarilla, disposición de armaduras
	4.105.403, 1 de 2 Canal rápido con descarga en alcantarilla, detalle de armaduras
	4.105.403, 2 de 2 Canal rápido con descarga en alcantarilla, detalle de armaduras
	4.105.501 Disipador de impacto con descarga a foso, parámetros y especificaciones
	4.105.502 Disipador de impacto con descarga a foso, disposición de armaduras
	4.105.503, 1 de 2 Disipador de impacto con descarga a foso, detalle de armaduras
	4.105.503, 2 de 2 Disipador de impacto con descarga a foso, detalle de armaduras
	4.105.601 Descarga de obra de arte con tubo corrugado de media caña
	4.105.701 Cámara de entrada para obras de arte en corte, geometría y especifícaciones
	4.105.702 Cámara de entrada para obras de arte en corte, detalle de armaduras
	4.105.801 Reja de protección de obras de arte, emplazamiento
	4.105.802 Reja de protección de obras de arte, detalles
	4.105.901 Revestimiento con mampostería de piedra, fondo cauce obras de arte

	Sección (4.106) Drenaje Superficial
	4.106.001 Embudos para descarga de agua
	4.106.101 Descarga de agua tubo corrugado de media caña
	4.106.201 Sumidero horizontal tipo R1
	4.106.202 Sumidero horizontal tipo R2
	4.106.203 Sumidero grande tipo S1, conectado a cámara
	4.106.204 Sumidero grande tipo S2
	4.106.205 Sumidero de rejillas en serie tipo RS-1
	4.106.206 Sumidero de rejillas en serie tipo RS-2, geometría y especificaciones
	4.106.207 Sumidero de rejillas en serie tipo RS-2, detalle armaduras
	4.106.208 Sumidero con canaleta tipo RS-3
	4.106.209 Sumidero en mediana, conectado a cajón, geometría y especificaciones
	4.106.210 Sumidero en mediana, conectado a cajón, detalle armaduras
	4.106.211 Sumidero en mediana, conectado a ducto
	4.106.212 Sumidero en mediana conectado a tuberías, parámetros y especifícaciones
	4.106.213 Sumidero en mediana conectado a tuberías, disposición de armaduras
	4.106.301 Rejillas rectangulares, barras de acero laminado
	4.106.302 Rejillas rectangulares, barras de acero laminado, detalles
	4.106.303 Rejillas rectangulares empotradas
	4.106.304 Marcos de rejillas rectangulares
	4.106.305 Marcos de rejillas rectangulares, detalles
	4.106.401 Soleras de contención y solera montable
	4.106.402 Solera con zarpa de hormigíón
	4.106.403 Cunetas revestidas ; tipo : rectangular, triangular, badén
	4.106.501 Revestimiento de canales, fosos y contrafosos

	Sección (4.107) Drenaje Subterráneo
	4.107.001 Subdren
	4.107.002 Disposición de agujeros y ranuras en tubos de drenaje
	4.107.003, 1 de 2 Descarga de subdren y muro terminal, geometría y especificaciones
	4.107.003, 2 de 2Descarga de subdren y muro terminal, geometría y especificaciones
	4.107.004 Descarga de subdren y muro terminal, armaduras y cubicaciones
	4.107.005 Disposición de espina de pescado para drenaje subterráneo
	4.107.006 Dren de pavimento, sección normal
	4.107.007 Dren de pavimento, sección con bajada

	Sección (4.108) Sifones
	4.108.001 Sifones, cámaras para tubos con 0,8 m  <= D <=  1,2 m, parámetros y especificaciones
	4.108.002 Sifones, cámaras para tubos con 0,8 m <=  D <=  1,2 m, disposición de armaduras
	4.108.003 Sifones, cámaras para tubos con 0,8 m <=  D <=  1,2 m, geometría y cubicaciones

	Sección (4.109)  Tubos PAD Estructurados
	4.109.001, 1 de 2 Muros de boca para tubos PAD estructurados D <=  1,5 m
	4.109.001, 2 de 2Muros de boca para tubos PAD estructurados D <=  1,5 m
	4.109.002 tubos PAD estructurados según normas AASHTO y ASTM
	4.109.101, 1 de 2 Conexión de tubos PAD estructurados a estructuras de concreto
	4.109.101, 2 de 2 Conexión de tubos PAD estructurados a estructuras de concreto

	Sección (4.110) Cajones Prefabricados de Hormigón Armado
	4.110.001 Cajones Prefabricados de Hormigón Armado
	4.110.002 Identificación de Cajones Prefabricados


	CAPÍTULO4.200: PAVIMENTACIÓN 
	Sección (4.201) Pavimentos Rígidos
	4.201.001 Losas pavimento de hormigón, secciones tipo
	4.201.101 Distribución de juntas en pavimentos de hormigón
	4.201.102 Juntas transversales
	4.201.103 Juntas longitudinales
	4.201.201 Deterioros tipo y técnicas de reparación en pavimentos de hormigón
	4.201.202 Reparación de juntas y grietas, barras de traspaso de carga
	4.201.203 Reparación de losas en todo el espesor
	4.201.204 Reparación de losas en parte del espesor

	Sección (4.202) Pavimentos Flexibles
	4.202.001 Pavimentos flexibles, estructuras tipo
	4.202.101 Deterioros tipo y técnicas de reparación en pavimentos asfálticos
	4.202.102 Bacheo de pavimentos asfálticos


	CAPÍTULO4.300: ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD VIAL
	Sección (4.301) Elementos de Control de Acceso
	4.301.001 Cerco de alambres con cinco hebras
	4.301.002 Cerco de alambres con siete hebras
	4.301.003 Cerco de alambres con malla
	4.301.004 Cerco de alambres, detalles constructivos
	4.301.101 Cerco de alambres tensados, descripción general
	4.301.102 Cerco de alambres tensados, detalles de materiales
	4.301.103 Cerco de alambres tensados, detalles constructivos
	4.301.104 Cerco de malla metálica
	4.301.105 Cerco de paneles de hormigón
	4.301.201 Portones de madera
	4.301.202 Portones de elementos metálicos
	4.301.301 Guardaganado tipo

	Sección (4.302) Elementos de Seguridad Vial
	4.302.001 Esquema de disposiciones verticales de las barreras metálicas de contención
	4.302.002, 1 de 2 Ubicación de barreras esviaje en planta y abatimiento en alzado
	4.302.002, 2 de 2 Ubicación de barreras esviaje en planta y abatimiento en alzado
	4.302.003, 1 de 2 Elementos reflectantes para barreras de contención, disposiciones típicas
	4.302.003, 2 de 2 Elementos reflectantes para barreras de contención, disposiciones típicas
	4.302.004 Fundación de postes para barreras metálicas de contención
	4.302.005 Baranda metálica doble onda
	4.302.006, 1 de 2 Baranda metálica triple onda
	4.302.006, 2 de 2 Baranda metálica triple onda
	4.302.007 Postes para barreras metálicas de contención
	4.302.008 Separadores para baranda doble onda
	4.302.009 En blanco
	4.302.010 Separadores angostos para baranda triple onda
	4.302.011, 1 de 5 Barrera metálica de contención con baranda doble onda, montaje de la barrera
	4.302.011, 2 de 5 Barrera metálica de contención con baranda doble onda, montaje de la barrera
	4.302.011, 3 de 5 Barrera metálica de contención con baranda doble onda, montaje de la barrera
	4.302.011, 4 de 5 Barrera metálica de contención con baranda doble onda, montaje de la barrera
	4.302.011, 5 de 5 Barrera metálica de contención con baranda doble onda, montaje de la barrera
	4.302.012, 1 de 3 Barrera metálica de contención con baranda triple onda, montaje de la barrera
	4.302.012, 2 de 3 Barrera metálica de contención con baranda triple onda, montaje de la barrera
	4.302.012, 3 de 3 Barrera metálica de contención con baranda triple onda, montaje de la barrera
	4.302.013, 1 de 2 Elementos reflectantes para barreras de contención
	4.302.013, 2 de 2 Elementos reflectantes para barreras de contención
	4.302.014,  1 de 2 Piezas especiales
	4.302.014, 2 de 2 Piezas especiales
	4.302.015, 1 de 2 Empalmes especiales, barrera metálica doble onda a barrera de hormigón
	4.302.015, 2 de 2 Empalmes especiales, barrera metálica triple onda a barrera de hormigón
	4.302.016 Empalmes especiales a estructuras
	4.302.017 Ejemplo de empalmes de barreras metálicas en zonas de cepa
	4.302.101 Barrera prefabricada de hormigón
	4.302.102 Barrera prefabricada de hormigón, detalles
	4.302.103 Barrera de hormigón en sitio
	4.302.104 Identificación barreras prefabricadas de hormigón
	4.302.201 Atenuadores de impacto de tambores rellenos con arena
	4.302.301 Valla peatonal
	4.302.302 Valla peatonal en mediana
	4.302.303 Cierro control lanzamiento proyectiles
	4.302.401 Resalto redondeado 
	4.302.402 Resalto Plano
	4.302.403 Bandas alertadoras
	4.302.404 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 80 km/h
	4.302.405 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 70 km/h
	4.302.406 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 60 km/h
	4.302.407 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 50 km/h
	4.302.408 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 40 km/h
	4.302.409 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 30 km/h
	4.302.410 Bandas Transversales para Reducir Velocidad en 20 km/h
	4.302.411 Esquema Reductor de Velocidad por Borde Exterior (Demarcación y Tachones bajos)
	4.302.412 Estrechamiento de Pista Por Borde Exterior Empleando Hitos Tubulares
	4.302.413 Esquema Reductor de Velocidad por Borde Interior (Demarcación y Tachones bajos)
	4.302.414 Franjas Sonoras
	4.302.415 Borde Alertador
	4.302.416 Elemento segregador de tránsito tachón bajo
	4.302.417 Canalizadores de Tránsito Bloques de Hormigón

	Sección (4.303) Señalización
	4.303.001 Ubicación lateral de señales
	4.303.002, 1 de 2Ubicación lateral de señales informativas de identificación vial, paso obligado y elementos de apoyo
	4.303.002, 2 de 2Ubicación lateral de señales informativas de identificación vial, paso obligado y elementos de apoyo
	4.303.003 Fundación y sustentación de señales
	4.303.004, 1 de 2Poste omega para sustentación de señales
	4.303.004, 2 de 2Poste omega para sustentación de señales
	4.303.005 Columnas Reticuladas para Sustentación de Señales
	4.303.006 Portaseñal Estructura Metálica Tubular Parámetros y Especificaciones
	4.303.007 Fundación Portaseñal de Estructura Metálica Tubular - Detalles
	4.303.008 Portaseñal de Estrutura Metálica Tubular en Bandera - Parámetros y Especificaciones
	4.303.009 Fundación Portaseñal de Estructura Metálica Tubular en Bandera - Detalles
	4.303.010 Bastidores para Señales - Parámetros y Especificaciones
	4.303.011, 1 de 2 Lamas para Señales Verticales - Parámetros y Especificaciones Técnicas
	4.303.011, 2 de 2 Lamas para Señales Verticales - Parámetros y Especificaciones Técnicas
	4.303.012 Tornillo de fundación para señales parámetros y especificaciones
	4.303.013 Tornillo de fundación para señales detalles
	4.303.014 Ejemplo de acople para postes de señales con tornillo de fundación
	4.303.101 Marco portaseñal de celosía metálica geometría y especificaciones
	4.303.102 Marco portaseñal de celosía metálica, elevación columna,planta viga, placa metálica, base y detalles.
	4.303.103 Marco portaseñal de celosía metálica, detalle conexiones y cubicaciones
	4.303.301 Marco portaseñal de estructura metálica tubular, parámetros y especificaciones
	4.303.302 Marco portaseñal de estructura metálica tubular, detalles y cubicaciones
	4.303.401 Bandera portaseñal metálica tubular, parámetros y especificaciones
	4.303.402 Bandera portaseñal de estructurametálica tubular, detalles y cubicaciones 
	4.303.501 Especificación de Propiedad de Señales
	4.303.502 Posición de la Identificación de Propiedad de Señales


	CAPÍTULO 4.400: OBRAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
	Sección (4.401) Muros de Contención en Cantilever
	4.401.001 Muro de contención en cantilever tipo A,  1,0 m <= H <= 6,0 m, parámetros y especificaciones
	4.401.002 Muro de contención en cantilever tipo A, coeficiente de aceleración C=0,15 ; 1,0 m <= H <= 3,5 m, geometría, armaduras y cubicaciones.
	4.401.003 Muro de contención en cantilever tipo A, coeficiente de aceleración C=0,15 ; 4,0 m <= H <= 6,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones. 
	4.401.004 Muro de contención en cantilever tipo A, coeficiente de aceleraciónC=0,20 ; 1,0 m <= H <= 3,5 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.401.005 Muro de contención en cantilever tipo A, coeficiente de aceleración C=0,20 ; 4,0 m <= H <= 6,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.401.101 Muro de contención en cantilever tipo B,  1,0 m <= H <= 6,0 m, parámetros y especificaciones
	4.401.102 Muro de contención en cantilever tipo B, coeficiente de aceleraciónC=0,15 ; 1,0 m <= H <= 6,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones.
	4.401.103 Muro de contención en cantilever tipo B, coeficiente aceleraciónC=0,20 ; 1,0 m <= H <= 6,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones.

	Sección (4.402) Muros con Contrafuertes
	4.402.001 Muro de contención con contrafuertes,  5,0 m <= H <= 6,0 m, parámetros y especificaciones
	4.402.002 Muro de contención con contrafuertes,  5,0 m <= H <= 6,0 m, disposición de armaduras
	4.402.003 Muro de contención con contrafuertes,  5,0 m <= H <= 6,0 m, geometría, armadura y cubicaciones

	Sección (4.403) Muros Gravitacionales Rígidos
	4.403.001 Muro de contención gravitacional rígido, 1,0 m <= H <= 3,0 m, geometría y cubicaciones

	Sección (4.404) Muros Gravitacionales Flexibles
	4.404.001 Muro de contención flexible jaula de durmientes, 1,40 m <=  H <=  6,60 m., geometría
	4.404.002 Muro de contención flexible jaula de durmientes, 1,40 m <=  H <=  6,60 m., detalles y cubicaciones
	4.404.101 Muro de contención flexible jaula de hormigón, 1,05 m <=  H <=  6,75 m, geometría
	4.404.102 Muro de contención flexible jaula de hormigón, 6,75 m <=  H <=  9,75 m, geometría
	4.404.103 Muro de contención flexible jaula de hormigón, 1,05 m <=  H <=  9,75 m, detalles larguero, cabezal y bloques
	4.404.104 Muro de contención flexible jaula de hormigón, 1,05 m <=  H <=  9,75 m, cubicaciones

	Sección (4.405) Obras Complementarias a Obras de Contención de Tierras
	4.405.001 Obras de contención de tierras, disposiciones típicas y alas extremas
	4.405.002 Obras de contención de tierras, drenajes

	Sección (4.406) Obras de Contención de Derrumbes
	4.406.001 Reja de Protección de Derrumbes


	CAPÍTULO 4.500: OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL 
	Sección (4.501) Obras de Protección Fluvial con Gaviones
	4.501.001 Caso típico de revestimiento de ribera con gaviones

	Sección (4.502) Obras de Protección Fluvial con Enrocados
	4.502.001 Caso típico de revestimiento de ribera con enrocado
	4.502.002 Caso típico obra de defensa fluvial con espigones de roca y núcleo de material fluvial


	CAPÍTULO 4.600: PUENTES Y PASARELAS
	Sección (4.601) Secciones Transversales Tipo
	4.601.001 Secciones transversales tipo, puentes emplazados en zona rural
	4.601.002 Secciones transversales tipo, puentes emplazados en zonas urbanas

	Sección (4.602) Losas de Hormigón Armado
	4.602.001 Losas de hormigón armado, tableros de 1,0 m <= L <= 10,0 m, parámetros y especificaciones
	4.602.002 Losas de hormigón armado, losas de tableros de 1,0 m <= L <= 10,0 m, armaduras y cubicaciones losa
	4.602.003 En Blanco
	4.602.004 Losas de hormigón armado, estribos para tableros de 1,0 m <=  L <= 5,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.602.005 Losas de hormigón armado, estribos para tableros de 6,0 m <=  L <=  10,0 m, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.602.006 Losas de hormigón armado, tableros de 1,0 m <= L <=  10,0 m, muros ala, parámetros y especificaciones
	4.602.007 Losas de hormigón armado, tableros de 1,0 m <= L <= 10,0 m, muros ala, disposición de armaduras, detalles y cubicaciones

	Sección (4.603) Puentes de Madera
	4.603.001 Puentes de madera, tableros de 2,0 m <=  L <= 10,0 m, parámetros y especificaciones
	4.603.002 Puentes de madera, tableros de 2,0 m <=  L <=  5,0 m, Escuadrías y detalles
	4.603.003 Puentes de madera, tableros de 6,0 m <=  L <=  10,0 m, escuadrías y detalles
	4.603.004 Puentes de madera, estribos para tableros de 2,0 m <=  L <=  10,0 m, Geometría, armaduras y cubicación estribo

	Sección (4.604) Tableros de un Tramo, 11 m =L =15 m
	4.604.001 Tablero losa nervada de hormigón armado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, sección transversal geometría y especificaciones
	4.604.002 Tablero losa nervada de hormigón armado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, esquema de armaduras y cubicación losa
	4.604.003 Tablero losa nervada de hormigón armado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, geometría, armaduras y cubicación vigas
	4.604.101 Tablero mixto hormigón - acero de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, sección transversal, geometría y especificaciones
	4.604.102 Tablero mixto hormigón - acero de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, esquema de armaduras y cubicación losa 
	4.604.103 Tablero mixto hormigón - acero de un tramo,11,0 m <= L <= 15,0 m, Elevación longitudinal viga y detalles
	4.604.104 Tablero mixto hormigón - acero de un tramo,11,0 m <= L <=  15,0 m, geometría viga y cubicación
	4.604.201 Tablero con viga de hormigón postensado de un tramo,11,0 m <= L <= 15,0 m, sección transversal, geometría y especificaciones
	4.604.202 Tablero con viga de hormigón postensado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, sección transversal esquema de armaduras y cubicación losa 
	4.604.203 Tablero con viga de hormigón postensado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, geometría y cables viga postensada
	4.604.204 Tablero con viga de hormigón postensado de un tramo, 11,0 m <= L <=  15,0 m, detalle armadura pasiva
	4.604.205 Tablero con viga de hormigón postensado de un tramo, 11,0 m <= L <= 15,0 m, cubicación armadura pasiva de viga postensada

	Sección (4.605) Pasarelas
	4.605.001 Pasarela Peatonal Esquema de Pendiente y Descansos
	4.605.010, 1 de 2 Pasarela peatonal mínima tipo (alternativa), detalles baranda, cúpula de protección y cubicaciones
	4.605.010, 2 de 2 Pasarela peatonal mínima tipo (alternativa), detalles baranda, cúpula de protección y cubicaciones

	Sección (4.606) Barreras de hormigón en puentes geometría y cubicaciones
	4.606.001, 1 de 2 Barreras de hormigón en puentes, geometría y cubicaciones
	4.606.001, 2 de 2 Barreras de hormigón en puentes, geometría y cubicaciones
	4.606.002 Barandas peatonales en puentes, geometría y cubicaciones

	Sección (4.607) Losas de Acceso
	4.607.001 Losa de acceso en losas y puentes, geometría, armaduras y cubicaciones
	4.607.002 Losa de acceso en losas y puentes, disposición en planta


	CAPÍTULO 4.700: OBRAS VARIAS
	Sección (4.701) Estaciones de Pesaje
	4.701.001 Plaza de pesaje móvil

	Sección (4.702) Luminarias
	4.702.001 Ubicación de postes en la plataforma vial
	4.702.002 Ubicación de postes en pasarelas y estructuras a desnivel
	4.702.101 Postes metálicos empotrados, altura 10, 11 y 12 m
	4.702.102 Postes metálicos con placa base, altura 10, 11 y 12 m fundaciones
	4.702.103 Protección eléctrica de postes metálicos, tierras, detalles
	4.702.201 Postes de hormigón, disposición de luminarias
	4.702.202 Distancias de protección entre líneas eléctricas
	4.702.301 Alimentación eléctrica, canalización subterránea
	4.702.302 Alimentación eléctrica, canalización aérea
	4.702.303 Esquema de tableros monofásicos y trifásicos, diseño tipo

	Sección (4.703) Refugios Peatonales
	4.703.001 Paradero de buses sobre la berma
	4.703.002 Paradero de buses fuera de la berma
	4.703.101 Caseta metálica para paradero de buses, parámetros y especificaciones
	4.703.102 Caseta metálica para paradero de buses, detalles
	4.703.201 Caseta de albañilería para paradero de buses
	4.703.301 Caseta de madera para paraderos de buses
	4.703.401 Caseta de mampostería de piedra para paraderos de buses

	Sección (4.704) Badenes
	4.704.001 Badén con escurrimiento permanente, geometría
	4.704.002 Badén con escurrimiento permanente, señales
	4.704.101 Badén sin escurrimiento permanente

	Sección (4.705) Lechos de frenado
	4.705.001 Lecho de frenado en pendiente fuerte, pista paralela a la calzada
	4.705.002 Lecho de frenado en pendiente fuerte, pista divergente a la calzada

	Sección (4.706) Acceso a caminos públicos nacionales
	4.706.001 Acceso a instalaciones diversas, calzadas bidireccionales y unidireccionales, volumen de trásito de ingreso <= 25 veh/hr
	4.706.002 Acceso a estaciones de servicio y similares, calzadas bidireccionales y unidireccionales, volumen de trásito de ingreso > 25 veh/hr
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