
BEMALLA ES UNA MALLA DE TEJIDO

DE FIBRA DE VIDRIO, PARA ARMAR Y 

REFORZAR REVOQUES O ESTUCOS SOBRE 

SUSTRATOS DÉBILES.



BEMALLA BEMALLA eifs

VENTAJAS

PRECAUCIONES

APLICACIÓN

EN EL RECUBRIMIENTO DE JUNTAS

EN RECUBRIMIENTOS COMPLETOS

HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

IMPORTANTE

AISLANTES NACIONALES S.A. INFONO@ANACSA.CL

UTILICE BEMALLA PARA REFORZAR LAS UNIONES DE PLACAS DE TERCIADO, FIBROCEMENTO U HORMIGÓN CELULAR, RECUBRIÉNDOLAS 
CON BEKRON

EN LOS REVOQUES INTERIORES DELGADOS DE YESO O BEMIX SOBRE PLACAS DE TERCIADO, FIBROCEMENTO U HORMIGÓN CELULAR, CON 
ESPESORES DE 5 A 10 MM, SE APLICA PARA EVITAR LAS FISURAS TÍPICAS DE LOS TABIQUES LIVIANOS.
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